Canon 


BUBBLE JET PRINTER 

PIXUS 6500 f/ 610 Of 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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使用説明書の見かた 

安全にお使いいただくために 

フ U ンタ活用ガイドの使いびた 


印刷ずる前に 


各部の名称と役割 
電源のオン/オフ 


用紙のセット 

普通紙、官製はびさ、封筒のセット方法 
用紙の取り扱い 


印刷の開始 

印刷してみよラ 
(Windows / Macintosh ) 


印刷の設定 

印刷の詳細設定/ヘルプを見る/をれいな写真印刷のために 
(Windows / Macintosh ) 


曰常の取り扱いとお手入れ 

インクタンクの交換/メンテナンス操作 
移送方法 


困ったとさには 

インストール/用紙送り/電源ランプの点滅 
フリント途中の停止/印刷結果/画面のメッセージ 


オプション 

キヤノン製の専用紙に印刷ずるとを 


付録 


仕様/ブ U ンタドライノ（の動作環境/環境基本性能 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS 日巳日 Oi / 円 XUS 目]日 Oi > をお買い上げいたださまして、まことにあ0びと 
ラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書を 
一通りお読みください。 

また、お読みになったあとは、おず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなった0、機能につい 
てちっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

電艘障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議妄 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引を起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをしてください。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネル半ースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国隙エネルギー 
スタープ□グラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通 
の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効 
果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により、参 
加することびできる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、 
ファクシミリ、禮写機、スキャナ及び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの 
基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 



Exit Print について 

このプリンクは、 Exif 2.2 優称 「Exif Print 」） に対応しています。 
Exit Print は、デジタルカ方ラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 



ExifPrint 


Exif print 対応デジタルカメラと鹽堯することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな 
プ U ント出力結果を得ることびでをます。 


商標について 

♦ Canon は、キヤノン株式芸社の登録商標です。 

♦目丄円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Micr 日 S 日 f 梅、 Windows ⑥、 Windows NT ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

参本書では、 Microsof 悔 Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ⑥ 
Windows ⑥ 2000. Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows ® NT 贷 4.0、 Microsoft 贷 
Windows 贷 9 已をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 目8、 
Windows NT 4 .日、 Windows 目已と略して記載しています。 

♦ Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

♦その他、記載の商品名、芸社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

♦本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

♦本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びござい 
ました5、最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&ヴポートのご案内』に記載しています。 

♦このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2003 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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使用説明書の見かた/記号について . 

を全にお使いいただくために . 

r プ U ンタ活用ガイド」の使いかた 

「プ U ンタ活用ガイド」を表示する . 

「プ1」ンタ活用ガイド」の操作ち法について 
「プ1」ンタ活用ガイド」を削除する . 

USB ケープルについて . 


1印刷ずる前に 各部の名称…… 

電源のオン/オフ 
電源をオンする 
電源をオフする 


用紙をセットずる前に…'… 

普通紙をセットする . 

官製はがさをセットする … 

封筒をセットずる . 

用紙の取り扱いについて 

使用でをない用紙について 
用紙の取り扱いについて • 


Windows で印刷する 

印刷してみよラ . 

基本的な印刷設定に ついて 

印刷を中止する . 

Macintosh で印刷する 

印刷してみよラ . 

基本的な印刷設定に ついて 
印刷を中止する . 


4印刷の設定 Windows をご使用の場合 

ドライバの設定画面を開く . 

各設定シートの機能について . 

ヘルプを見る . 

Macintosh をご使用の場合 

[用紙設定]ダイア□グを開く . 

[プリント]ダイア□グを開く . 

各設定ダイア□グの機能について . 

バルーン ヘルプを見る . 

されいな写真巧刷のための便利な機能 

才ー トフオト パーフエ クト . 

VIVID フオト . 

デジタルカメラノイズリダクション . 

HWBl イメージデータ 補正 . 

PIXUS 已已〇 Oi でフチのない写真を巧刷ずる（フチなし全面印刷) 
フチなし全面印刷びでさる用紙とサイズ 
11 B フチなし全面印刷の設定…… 
fail フチなし全面印刷の設定…… 

はみ出し量の調整 . 
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画傲データを取り茲み、印刷ずる 

Windows をご使巧の場合に 00 m 目 「 owse 「 EX/PhotoRecord) 48 

Macintosh をご使用の場含 (Ima 呂 e 目の wser) . 52 


5日常の取り扱いと インクタンクの交換について 
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印刷にかすれや色ムラがあるとさは 
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RXUS 巨已00ン已1001には『かんたんスタートガイド』、『基本操作ガイド』、『フォトプリントを 
楽しもう』、『プ U ンタ活用ガイド』（プ U ンタソフトウェア CD - ROM )、 『アプ U ケーシヨンガイド』 
(プリンタソフトウェア CD - ROM ) の已つの使用説明書がありまず。各使用説明書の内容を確認し、 
用途に合わせてご使用ください。 


使用説明書について 


『かんたん スター トガイド』 

円 XUS 巨日001/日1日01をご購入後、初めてご使巧になるときは、必ずお読みください。 

付属品の確認、プ U ントヘッドとインクタンクのセット、コンピュータへの接続、プ U ンタドライバのインストール、 
プ U ントヘッドの位置調整など、 PIXUS 目已日日1/目1日日階ご購入後、初めて使巧するまでに必要な説明び記載されて 
います。 

『基本操作ガイド』（本書） 

設置の準備とプ U ンタドライバのインス I -ールび終了した棲にお読みください。 

印刷の開始と中止方法、用紙のセット方法、プリンタドライバの基本機能、曰常の取0扱いとお手入れ、各トラブ 
ルの対処方法、オプションの巧紙に関する設定方法など、 PIXUS 目己日日1/目100の基本的な操作-機能について 
説明しています。 

『フォトプリントを'楽しちう』 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に同おされているアプ U ケーションソフトの種類や使いちを知0たいとをにお 
読みください。楽しいフォトプリントのヒントびたくさん紹介されています。糊こ、 Easy - PhotoPrint を使って写 
真を印刷する場含にはこちらを参照してください。フチなし全面印刷（円 XUS 目已日日 i のみ）の操作わ説明されて 
います。 

『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 

プリンタドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法について詳しい説明び知0たいとをにお読みください。 

目的に含わせたサンプルを選択したり、各設定画面のボタンを選択することで、その設定ち法や応用機能についての説 
明が表示されます。また、各トラブルに対する巧処方法の説明び表示されます。 

操作方法については口 1」ンタ活巧ガイドの使いかた」 （ l ：?= p .9) を参照してください。 

『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に同個されているアプ U ケーションソフトウ ェア、 Easy-PhotoPrint. 
ZoomBrowser EX/PhotoReco 「 ct(Windows) や Ima 呂 白目 「 owse 「 (Macint 日 sh) について詳しい説明び知りたいときにお 
読みください。 

インストール方法および表示方法は『プ U ンタ活用ガイド』と同様です。詳しくは、「プ U ンタ活巧ガイドの使いかた」 
( CPp .9) を参照、して<ださい。 


1本書で使用しているマークについて 

本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のよラなマークを使用していま 
す。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

A 警告 

取扱いを誤った場をに、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A ミち意 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書 
かれています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 


操作上、必ず守っていたださたい禁止事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤 
った操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

IWV 操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


み 


ワ三 

々端抑 


説明している機能に関連した機能や応用的な使用ち法について説明しています。 


使用説明書の見かた/記号について 



使用説明書の見かた/記号について 
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安全にお使いいただくために、し U 下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されてい 
ること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりまず。 


r 設置場所について 


A 警告 


贸;も:'' 毒赛 

アルコール-シンナーなどの引火性溶剤の近くに置か 




ないで < ださい。 




引火性溶剤び内部の電気部品に触れると火災や感電の原因に 




なりまず。 



を^^副 



A を意 



不を定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

プ U ンタび落ちたりして、けびの原因になることびあ0ます。 



湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場 
所、高温や火気の近< には置かないで<ださい。 

火災や感電の原因になることびあ0ます。 

下記使用環境でお使い < ださい。 

温度：曰〜3己む 

湿度： ] 日〜日日 96 RH (結露しないこと） 



毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置か 
ないで < ださい。 

毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで火災の原因になる 
ことびあります。 
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I 電源について 


么警告 







濡れた手で電源プラグを巧さ差ししないでください。 

感電の原因になります。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでく 
ださい。 

差し込みび不十分だと、火災や感電の原因にな D ます。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に 
曲げるなどのことはしないでください。また、電源コ 
—ドに重いちのをのせないでください。 

傷ついた部分か5漏電して、火がや感電の原因になりまず。 


ふたまたソケット等を使ったタコ足配線をしないでく 
ださい。 

火災や感電の原因になります。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでくだ 
さい。 

乂巧や感電の原因になります。 


万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こつ 
た場合、ずぐに電源を切り、そのを必ず電源プラグを 
コンセントか6巧いてください。 

そのまま使用を続けると、火がや感電の原因になります。 P 及 
売店または修 S 受付窓□までご連絡ください。 


靈基ちだ < ために 
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1 電源について 


A 警告 I 





電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセン 
卜に溜まったホコリや巧れを、乾いた巧で拭き取って 
<ださい。 

ホコリ、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差 
したままにすると、その周辺にたまったホコ U び湿気を暇っ 
て絶縁不良となり、火災の原因になります。 


注意 





電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いて 
<ださい。 

コードを引っぱると電源コードび傷つさ、火災や感電の原因 
になることびあります。 


延長電源コードは使用しないで < ださい。 

乂災や感電の原因になることびあ0ます。 


いつでち電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周 
りには物を置かないでください。 

万ープ U ンタに異常び起きたとき、すぐに電源プラグび抜け 
ず、火災や感電の原因になることびあります。 


AC 1 00 V し U 外の電源電圧で使用しないでください。 

火災や感電の原因になることびあ0ます。 

なお、プリンタの動作条件は次のとお0です。この条件にあ 
つた電源でお使い < ださし、。 

電源電圧： AC 100 V 
電源周波数：日日/目日 Hz 



{女全にお使いいただくために 
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r 取 0 扱いについて 



プリンタの近くでは、可燃性のスプレー等は使用しな 
いで < ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部分に触れて、火災や感電の原 
因にな0ます。 



プリンタを分解-改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、火災や感電の原因になりま 
す。 
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A ミ主意 



印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、ケガの原因になることびあり 
ます。 



プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっ 
かりと持ってください。 

他の場所を持つと不安定なため、落としてけびの原因になる 
ことがあ0ます。 


プリンタの上にクリップやホチキス舒などの金属物や 
液体-引火性溶剤（アルコール-シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プ1」ンタ内部に落ちたりこぼれた0すると、火災や感電の原 
因になることびあります。 



万一、異物（金属片•液体等）がプリンタ内部に入つ 
た場合は、プリンタの電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントか S 抜いて、販売店または修理受付窓 
□までご連絡ください。 

そのまま使用を続けると火災や感電の原因になることびあり 
ます。 

















































































お手入れにごいて 


A 警告 




清掃のときは、水で湿 S せた巧を使用してください。 
アルコール、ベンジン、シンナーなどの引义性溶剤は 
使用しないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接軸すると、火がや感電の原因に 
なりまず。 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5抜いてください。 

誤って電源ボタンを巧してしま5と、作動した内部の部品に 
触れてけびの原因になることびあ0ます。 


T プリントへッド/インクタンクについて 


么注意 




を全のため、おモ様の手の届かないところへ保管して 
<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医 
師にご相談ください。 


プリントへッドやインクタンクを落したり振つたりし 
ないで < ださい。 

インクび漏れて周囲やを服を汚すことびあります。 



巧刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでく 
ださい。 

熱くなっている場合びあり、やけどの原因になることびあり 
ます。 


>堂光灯などの電気製品の近< に置< とさのご注意 

壁光灯などの電気製品とプ U ンタは約1日 cml ^ 处上離してください。近づけると堂光灯のノイズび原因でプリン 
夕び誤動作することびあります。 

•電源を切るとさのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプび消えたことを確認してください。電源ランプび点灯- 
点滅しているとさに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、その媛印刷でさなくなることびあ0ます。 



を全にお使いいただくために 
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r プリンタ活用ガイド j の使いかた 


付属の『プ1」ンタソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバのほかに、コンピュータの画 
面で見る「プ U ンタ活用ガイド」（使用説明書）が収録されています。 

「プリンタ活用ガイド」では、プリンタドライバの各種機能やトラブルが発生したとさの対処方法な 
ど、プ U ンタに関する詳しい説明を表おすることができます。 

I 「プリンタ活用ガイド」を表示ずる 

「プリンタま用ガイド」を、コンピュータの画面に表おする方法について説明します。 


Windows をごほ用の場合 




プリンタ活用ガイドの使いかた 
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r プリンタ巧用 
ガイド J を 
表示ずる 


r プ U ンタ活用ガイド J をインストールしない場合 


かが , り ’ ぶ ", ，rjai 

卜 : JIB-：-] 




[いいえ]をクリック 

[キャンセル]をク U ックすると操作を終了します。 

@プ U ンタ活用ガイドを選んでク 
U ック 

プ U ンタ活用ガイドび表示される 


r プ U ンタ活用ガイド J をインストールする場合 


プリンタま用ガイドをインス!-ールするには、八ードディスクに1曰 M バイトし处上 
の空を容量び必要になります。 



@プ U ンタ活用ガイドを選んでク 
U ツク 



ファイルのコピーび開始され、プ U ンタ活巧ガイドを表示ずるかどラかを確認す 
るメッセージ表おされる 


たか -1 いて !? .tm ■か 

厂■与~ -- 三-ニニ : 


-0 [はい]をクリック 


Y こ ArADflTH 




-0 プ ij ンタミ舌用ガイドを選んでク 
IJ ック 

プ I 」ンタ—ま田ガイドび表示される 


インストールしたプリンタ活用ガイドを表示ずるときは 

• Windows の[スタート]メニユーから[すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]—[円 XUS 
65000または[円 XUS 已1000 — [円 XUS 6己00 i/ 已10 Oi プ IJ ンタミ舌用ガイド']を還び 
ます。 



プリンタ活用ガイドの使いかた 
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[■プリンタ活用 
ガイド J を 
表示ずる 






3 


え 


を 


0『フ IJ ンタソフトウェア CD-ROMJ をコン 
ピュータにセット 

しば6くずると、 CD-ROM のフォルダび開く 

[マニュアル]フォルダをダブルク IJ ック 



IJ ツク 



〇 


[プ U ンタ活用ガイド]を夕‘ブルクリック 

プ U ンタ活巧ガイドび表おされる 



プ 

I 」 

ン 

夕 

活 

用 

ガ 


ド' 

の 

使 

し、 


を 


| r プリンタ活用ガイド」の操作方法について 


ここでは、「プリンタ活用ガイド」の操作方法について説明しまず。 

•=> 「プ U ンタ活巧ガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。 

ブラウヴ (Microsoft Internet Expl 日 「 e 「 日.日!ん L ) の基本操作については、各ブラウザの説明書を参照し 
て < ださい。 


開始画面について 





各項目をク U ックすると、該当する説明び 
表示されます。 

印刷の流れを覚える 

用紙の準備か5巧紙のセット、プ U ンタド 
ライパの設定の仕方など、一連の印刷の流 
れについて説明しています。 

印刷内容に合わせて印刷する 
「写真をされいに印刷する」、「図表やグラフ 
ををれいに印刷する」など、目的にをわせ 
た印刷でまの手順について説明しています。 

いろいろな用紙に印刷する 
はびきやキヤノン専巧紙など、いろいろな 
用紙に含った印刷の方法について説明して 
います。 

ルワヴ集 

「フチなし全面印刷」 ( PIXUS 日已日日 i のみ） 

や「両面印刷」など、さらにプリントび楽 
しくなる便利な印刷テクニックについて説 
明しています。 11 
























































印刷設定の画面を見る 

プ U ンタドライバの機能について、設定画 
面ごとに説明しています。 

困ったとさには 

トラブルの対処方法について説明していま 
ず。 

INDEX 

このボタンを押すと、検索画面び表示され 
ます。 

知0たい情報を、キーワードを入力して検 
索することびでをます。 


r プリンタ活用ガイド」を削除ずる 


Windows 


インス!ルした「プ U ンタ活用ガイド」が不要になったときは、巧の方法で削除します。 


r プリンタ活用 
ガイド J を 
削なずる 


0 Windows の[スタート]メニューか 5 [すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]一 
[円 XUS 己已〇团]または [PIXUS 巨 100 i] — [アンインストール]の順に選ぶ 

ファイル削除の確認メッセージび表示される 

@ [はい]をクリック 

これでプ U ンタま用ガイドの削除び完了 

•=>■ 再起動を促すメッセージび表おされた場合は、コンピュータを再起動してください。 



プリンタ活用ガイドの使いかた 
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USB ケーブルについて 


Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリンタ 
の性能を十分に発揮ずるために US 巨ケーブルのご使用をお勧めしまず。 

USB ケーブルでプリンタを接続してお使いになる場ちは、次の点にご注意ください。 

プ U ンタドライバの動作環境については「プ U ンタドライバの動作環境」日])を参照してください。 


■次のときは、 USB ケーブルの巧き差しをしないでください。 

•プリンタドライバインス I ル中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S ( Windows または Mac 日 S ) び起動するまでの間 
•プ I 」ンタび印刷中 

USB ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源び入っているとをでち、ケーブルの巧を 
差しび行えます。ただし、上記の場含にケーブルの抜を差しを巧ラと、コンピュータやプ 
リンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 


■ USB ケーブルの巧き差しは、已秒 1 U 上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプ U ンタの電源び入っている状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、 
必ず抜いてか5日秒上の間隔をあけて差ずようにしてください。抜いてか5すぐにケープ 
ルを差し込むと、正しく動作しないことがあ0ます。 


■コンピュータに複数のプリンタを接続ずるときは、1台ずつ接続してください。 

US 巨ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプ U ンタを接続することびできまず。 
この場含は、1台ずつ接続し、接続するごとにプリンタドライバのインス!-ールを巧ってく 
ださい。 


■コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを巧を差しずる 
ときは、コンピュータ側（または USB 八ブ側）を巧き差ししてください。 

US 巨ケーブルは、プ U ンタ側のコネクタでは抜走差ししないでくださし、。 



US 巨ケ— ブルについて 
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本書で説明している PIXUS 目已〇日 i /61 日日 i の各部の名称と役割について説明し ます。 


T 前面 



電源ボタン 

電源をオン/オフ 
するとをに押しま 
す。 


電源ランプ 

電源のオン/オフ や、エラーの 
状態を、知5せます。 


用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする 
前に取り付けてください。 A 4 サイズより大きい 
用紙をセットするとさは、中央の補助サポート 
を起こしてください。 

用紙ガイド 

用紙サイズに合わせて用紙ガイドをつまんで動 
かし、用紙の左端に合わせます。 

才ートシートフイーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚の巧紙 
をセットできまず:特殊な用紙を除く）（。口.8目)。 
セットした用紙は自動的に一枚ずつ給紙されま 
す。 

フ□ントカバー 

インクタンク交換や紙づまりのとをに開けます。 

排紙トレイ 

印刷された巧紙び排出される場所です。印刷す 
る前に手前に倒してください。なお、用紙のサ 
イズによっては、中央の補助トレイを1；(下のよ 
ラに引を出して < ださい。 

目4サイズ];(下の用紙：補助トレイを一段階、引さ出す 
B 4 サイズより大きい用紙：補助トレイを二段階、引さ出す 

U セットボタン 

プリンタのトラブルを解消してか5このボタン 
を押すと、エラーび解除されて印刷でさるよラ 
になります。また、印刷中にこのボタンを押す 
と、印刷を中止します。 


V 電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 
消な 
緑色 
緑色 
緑色 


. 電源びオフの状態です。 

こ点灯 . 印刷可能な状態です。 

こ点減 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

こ点灯後、オレンジ色に点滅 

. エラーび発生し、印刷でをない状態です（[で P .74)。 

オレンジ色と緑色に交互に一回ずつ点滅 

. サービスび必要なエラーび発生している可能性びあります（[で P .74)。 

\_ y 



ミリ品りす苗丽に 


この章では、印刷を開始する前の確認事項について説明しまず。 


る部のち额 


印刷する前に 
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r 背面 



付属の電源コードを接続するためのコネ 
クタです。 





固定レバー 

プリントへッドホルダにセットされたプ I 」ントへッドを固定します。 

プ U ントヘッドをセットしたら、このレバーを上げないでください。 



印刷する前に 
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電源のオン/オフ 


プ1」ンタの電源をオン/オフするとさの手順と、確認事項について説明しまず。 


電源をオンずる 


プリンタの電源を入れるとさの手順について説明しまず。 


設置の準備を 
巧認ずる 


• プリントへッドとインクタンクがセットされている。 

•コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライバがインス!-ールされている。 

• プ U ントへッド位置が調整されている。 

•=> 準備び終わっていない場含は、『かんたんスタートガイド』にしたびって準備してくださ 
い。 



が 


冷八 . 

自動電源オン/自動電源オフ機能について 

• プ U ンタの電源を自動的にオン/オフすることびできます。 

設赶ま、ドライバ設定画面の[ユーティリティ]シートで行います。 

自動電源オン . コンピュータか5印刷データび送られたときに自動で電源をオンします。 

自動電源オフ . 一定時間、印刷データび送5れないときに自動で電源をオフします。 



巧刷する前に 
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I 電源をオフずる _ 

プ U ンタの電源を切るときの手順につし VT 説明しまず。 



r 

電源プラグについて 

> •電源をオフにした樓、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプび消灯していることを確 
認してください。電源ランプび点口•点滅しているときに、電源プラグをコンセントか5 
抜くと、その禮印刷でをなくなることびあります。 


A 警告 ♦電源プラグは定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったホコ U や;'ちれを、乾し、 
た巧で拭き取ってください。長期間差し込んだままにすると、火災の原因になることがあ 
ります。 



印刷する前に 
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この章では、普通紙やはがき、封筒をプリンタにセットずる方法と、用紙の取り扱いについて説明します。 


>普通紙やはびき、封筒!;の用紙（オプションの高品位専用紙やフォト光沢紙、日 HP フィルム、 T シャツ転写紙 
など）のセットち法や各種設定については、「オプション」 （ C ； 戸 P .82) を参照してください。 


用紙をセットする前に 


用紙をセツトずる前に、用紙ヴポートと排紙トレイを準備しまず。 


用紙サポートと 
巧紙トレイを 
準備ずる 


後ろから見た図 


〇用紙ヴポートを取り付ける 

A 4 サイズより大さい 
巧紙をセツトすると 
をは、補助サポート 
を起こしてください。 



@排紙トレイを手前に倒ず 


巧紙サイズにあわせてしソ下のように補助トレイを弓 I き出してく 
ださい。 

巨4サイズ!^处下の用紙：補助トレイを一段階、引を出す 
巨4サイズより大さい用紙：補助トレイを二段階、引さ出す 


>用紙をセットずるときのごま意 ( CPp .23) 

• 用紙の端をきれいにそろえてか5セットしてください。用紙の 
端をそろえずにセットした0すると、紙づまりの原因となるこ 
とびお0ます。 

• 用紙び反っているときは、逆向きに曲げて反りを直してか5セ 
ットしてください。このとき、用紙の表面び波状にな5ないよ 
ラにしてください。 
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用紙のセット 



























普通紙をセツトする 


普通紙をセツトずる操作について説明しまず。 


普通紙として使用できる用紙 

• 普通紙としては、複写機などで使巧される一般的なコピー用紙や、キヤノン製のカラー日 J 
巧普通紙煙蚕： 《 LC -3 日1>)、スーパーホワイトぺーパー煙番： 《 SW -1 日1>)び使用 
でさます。 

用紙ヴイズ：【定型紙】 A 3、 A 4、 A 己、 B 4、 B 已、レター、リーガル、 

A 3 ノビ （32 曰.日 X 483.0 mm ) 

【非定型紙】最ル（横目日.日 mmx 縦12日.日 mm ) 

最大（横32目.日 mmx 縦已 84.2 mm ) 

用紙の重さ：日4〜]日曰畳/1719 


用紙を揃える 


2 


用紙を 
セツトずる 


〇セツトする用紙の四隅を揃える 

*=> 前回、封筒や T シャツ転写紙の印刷を巧い、紙間選択レバーをち側 （ E ) に設定してい 
る場合は、左側 （ D ) にしてください（。戶.21)。 



tfjl 才ートシートフイーダのち端に合わせて 
用紙をセット 


印刷する面を上にしてセット 


積載 マーク 

(この線を超えない範囲で巧紙をセット） 


印刷される向さ 


A 用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、 
用紙の側面に軽くあてる。用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく給紙されないことがあります 

用紙ガイドの積載マークを超えないように巧紙をセツトしてください。目4旨/ m 2 の普通 
紙で、約100枚（高さ1日 mm ) を目安にしてください。 

ただし、排紙トレイに積載できる枚数は、4日枚（高さ 4 mm ) までです。印刷び4日枚を 
超える前に排紙トレイか5用紙を取り除いてくださし、。 

用紙びうまく送られないときは、給紙□-ラーのクリーニングをしてください 

( I ： rp .22 )o 



用紙のセット 
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はびをを揃える 



〇セツ ト ずるはが走の四隅を揃える 


はびさび反っているとさは、を向きに曲げて反0 
を直してください。このとさ、はびさの表面び波 
巧にな6ないよラにを意してくださし、。 



〇 


X 


2 


前回、封筒や T シャツ転写紙の印刷を行い、紙間選択レバーをち側 （1^) に設定して 
いる場合は、左側 （□) にしてください（[で P .21)。 


はがをを 
七ットずる 



印刷する面を上にして、縦書を/横書きに関係なく縦長にセット 


〇オートシートフイーダのち端に合わせて 
はがさをセット 

一度にセットできるはびきは、4日枚までです。 
フオト光沢八ガキ、プ□フてッシヨナルフオ 
卜はびさは2日枚までです（ I ：尸 P .83、 84)。 


@用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、 
用紙の側面に軽くあてる。用紙ガイドを正しい位置に 
ちわせないと、正しく給紙されないことがあります 


為 


•=> はびきびうまく送5れないときは、給紙□—ラーのク IJ - ニングをしてください（[で P .22)。 

端午 . 

をれいに印刷ずるには 

»はびをの両面に印刷するときは、通信面を印刷後に、宛名面を印刷することをお勧めします。 
このとき通信面の先端びめくれたり、キズび付いたりする場含は、宛名面か5印刷すると状態 
び改善することびあ0ます。 

■ 写真をきれいに印刷したいとをは、キヤノン製のフォト光沢八ガキ 《 KH -3 日 1 N 》 や、八イグ 
レードコートはびき 《 CH -20]>〉 、プ□フェッシヨナルフオトはびき 《 PH -1 日1》のご使用 
をお勧めします （ CPp .83、 84)。 

• 印刷密度の高い印刷を行うと、インクび乾くまで時間びかかります。印刷び終わったはびきは、 
重な5ないよう]枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。インクび乾くまで印刷面に触 
5ないで < ださい。 

■ プリンタドライバの設定は、必ず「巧紙の種類」でセットするはびさの種類を指定してくださ 
し、 〔[ Pp .2 日、3日）。 

官製はびを^「はがさ」（通信面/宛名面） 

ィンクジェット用官製はびき^「インクジェット官製葉書」（通信面)、「はがき」（宛名面） 


r 官製はがまをセツトする 

1 

官製はがきをセツトする操作について説明します。 



*=> 一般の官製はびをやお年玉付さ年賀はびさに印刷で走ます。 

ただし、往復はがさは使用でをません。また、写真付はびさやステッカーび貼ってあるは 
びさには印刷でをません。 



用紙のセット 


2 






























封筒をセツトする 


が間選巧 
レバーをち刷 

(因） 

にずる 


を 


紙間選択レバー 



Q プリンタの電源が入っていることを確認し、 

フ□ントカバーを開ける 

プリントヘッドび、中央で止まる 

@紙間選択レバーをち側 （ E ) 
にずる 

紙間選択レバーをち側(^) 
に設定するのは、封筒、 T シャ 
ツ転写紙です。 

その他の用紙は左側 （□) に 
設定してください。 



@フ□ントカバーを 閉じる 


封筒の反0や 
巧がりを巧る 



〇封筒の周辺とふたを十分に押して反りや曲がりを取り、 
中の空気を抜く 


封筒のフラップ（ふた）び曲びっているちのは伸ばして<ださい。 

封筒び反っているときは、封筒の端を対角線に持って、軽く逆ち向に曲ブてください。 
封筒の先端びふくらんでいた 
0、反っている場含は、机な 
どの上でペンなどを使い、ち 
図のよラにしっかりつぶし 
て < ださい。 


中央から先端に向け 
てしつかりつぶす 



X 


X 


〇 


* 上記の図は、封筒の挿入方向先端の断面図です 


封筒をセツトする操作について説明します。 


市販の定型封筒では洋形4号 (1 05 X 235 mm ). 洋お色号（日 8 x 1 日 0 mm ) しソがは使 
用でをません。 

フラップ（ふた）の部分び二重になっているものや、シールになっているものは使わな 
いでください。正しく紙送りでをません。 

型押しやコーティング等の表面加工びしてある封筒は使わないでください。されいに印 
刷でさません。 



用紙のセット 
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封筒を 
セツ ト ずる 


一度にセットできる封筒は、 ] 日枚までです。 


縦書をに EP 刷するとを 



縦書をに印刷するとをは郵便番号を下にする 


才ートシートフイータのち端に合わせて 
封筒をセット 


@用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の左端に合わせる 


巧書まに印刷するとま 



横書きに印刷するとをは封筒のふたを左備こ 


才ートシートフイータのち端に合わせて 


封筒をセツ 


0用紙ガイドをつまんで動かし、封筒のち端に合わせる 


給紙□-ラのクリーニング 

用紙びうまく送5れないときは、1；■(下の操作にしにびって、給紙□—ラをク U —ニングしてく 
ださい。 

〇プリンタの電源び入っていることを確認しまず。 

* 用紙びセットされている場合は、取0除いてください。 

© IJ セットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したときに副します。 

給紙□ーラび回転します。 

@同様の操作を、あと吕回程度繰0返します。 

0 A 4 (またはレター）サイズの普通紙をセットしまず。 

@ IJ セットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したときに離します。 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

@ ©と@の操作をあと2回程度繰り返します。 

《給紙□ーラのク1」ーニングを行っても、用紙びうまく給紙されないと去は、もう一度上記 
の操作を繰0返してください。 



用紙のセット 
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ノ 


















用紙の取り扱いについて 


セツトずる用紙は、しソ下の取り扱い事項にミち意してご使用ください。 


使用できない用紙について 


• J 斤れている用紙 
• カールして いる用紙 
• しわびついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙達さ目 4 g / m 2 未満） 

•厚すざる用紙（キャノン純正紙し U がで、重さ1日日 g / m 2 を超えるちの） 
• 巧のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 

• 往復はびさ 

• 写真やステ ッカーを 貼ったはがを 
•フラップ（ふた）び二重になっている封筒 
•フラップ（ふた）びシールになっている封筒 
• 型押しやコーテイングなどの加工された封筒 


用紙の取り扱いについて 


用紙を取り扱ラときは、し U 下の事項に注意してください。 

• 巧紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないよラにしてください。印刷面に傷びついた0ミち 
れびつくと、印刷の品質び低下ずることがあ0ます。 

• インクび乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してしまった 
場含は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 巧紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙びカールして印刷面びこすれることび 
あります。この場含は、紙間選択レバーをち （ E ) にセットしてみてください。 

また、このよラな用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。文字 
中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端び折れていたり、しわびよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。反ってい 
る場含は、反りを直してか5印刷してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保 
管してください。曲がったり、しわびつかないよラ水平に置いてください。 


が 


冷八 


本機で使用でをる専用紙について 

• 本プリンタでは、キヤノン製の専用紙び用意されています。なお、各用紙ごとの印刷時のポイ 
ントについては「オプション」（[で P .82) を参照してください。 



用紙のセット 
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この章では、普通紙への印刷を例にして印刷の基本操作、印刷を途中で中止する方法について説明します。 


Windows で印刷する 


文:書や写真、イラストなどを印刷する方法について説明します。 

ご使用のアプ1」ケーシヨンソフトにより、表おされる画面び異なる場合びあります。なお、本書では 
Windows XP で円 XUS 6己0 Oi をご使用の場合に表示される画面を基本に説日月します。 


印刷してみよラ 


Windows 


[印刷]画面を 
表示ずる 


— い .' ■■，■ .1 u 


PUB；' 

* で 

二！!！ ilW 
•fcnirtTi けか * 


3 - 
B 啤 


[ファイル]メニユーをクリック 


1 '• • • 

つ イ 

ちがが!… 


-0 [印刷]をクリック 

作 P 刷]画面び表示される 



な 

か mU 

« 

り 

|:11.ド<«>うの: ■nwio 


口 


U ぶ'お 


0プ IJ ンタをがご使用の機種かを確認 


別のプ IJ ンタ名び還おされている場合は、 
ご使用の機種名をク1」ックしてください。 



巧刷の開始 
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印刷に化要な 
設定をする 



-0 [詳細設定]をクリック 

印刷設定の[基本設定]シートび表示され 
る 

Windows Me / Windows 98 / 
Windows NT4.0 / Windows 
日己の場合は口□バティ]を、 
Windows 2000の場合は[基本 
設定]タブをク U ックします。 


4 HI 9 

— J U い U 

mj 

巧 

■ ■ ■ - 一 4 t 

^j~7 

m 

•fMri .. め * 

• vjuv 

こ ■〜 

こ， iJilt- 

— 

一 

.'.n ► *• .icA ii 

A «> — > -- 


:国 n { iLfe ん 

- L,J* •‘ 1 ，- - 


-0 用紙の種類や印刷品位 
などを設定 

「基本的な印刷設定に 
ついて」（〔で P ぶ目） 


3 


0 [基本設定]シートの [OK] ボタンをク IJ ック 

[印刷]画面に戻る 


印刷を実巧する 


口 




巨 < 

琴 r 

：| - 

：■ 


—•嘘一 


jjjdjj 


0 [印刷]画面の[印刷]ボタンをクリック 

印刷び開始される 



印刷の開始 


Windows 
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Windows 


■基本的な印刷設定について 

普通紙政外の用紙に印刷するときや印刷品質などを変更するとさは、印刷設定の[基本設定]シートで 
設定します。 



①用紙の種類 


⑤印刷品質 


③色調整 


④印刷前にプレビューを表示 


⑥ プリントアドバイヴー 


①用紙の種類 

V をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した巧紙の特性に適した 
印刷びでさるよラにな0ます。 

用紙サイズや印刷方向の設定は、使用しているアプ U ケーシヨンソフトで巧ってくださ 
し、設定されている巧容を確認するときは、[ぺージ設定]タブをク U ックすると、設定 
巧容び表示されます。 

⑤印刷品質 

設定する印刷品質をクリックして選おします。設定できる印刷品質は、「用紙の種類」で指定 
した用紙によ0異な0ます。 

品位（印刷品質）を任意のランクに指定したり、ノトフ!-ーン表現を設定するときは「カスタ 
ム」を選択してか5 [設定]ボタンをクリックし、表示されるカスタム設定画面で設定してく 
ださい。 

® 色調碧 

「自動」に設定されていれば、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のカラーバランスを調整した0、濃度やマッチ 
ング方法（色補正)、明るさを調整するとさは、「マニュアル調整」を選択してか5 [設定]ボ 
タンをク U ックし、表示される色調整画面で設定してくださし、。 

® 印刷前にプレビューを表示 

印刷を巧う前に、どのような印刷結果になるか印刷のイメージを表示することびできます。 
i=>Wiriclows NT4 .日では「印刷前にプレビューを表示」はご使用になれません。 

霞プリントアドバイザー 

[プリントアドバイザー]をク U ックすると、開始画面が表示されます。表示された選択項目 
か5印刷の目的にをわせた項目を選択していくことで、自動的に適切な印刷設定に変更されま 
す。各項目ごとに設定する必要はあ0ません。 


プリンタドライバの設定について 

プリンタドライバの詳細な設定については、『プ U ンタ活用ガイド』（プ U ンタソフトウェア 
CD-ROM) やヘルプ（[で P.38) を参照してください。 
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印刷を中止ずる 


Windows 


印刷を開始した後に、印刷を中止ずる方法について説明しまず。 


リセットボタンで中止する 



巳 J ステータスモニタで中止する 


日 J ステータスモニタで印刷を中止することびでさます。 





中止を確認する画面び表おされた場合は 
[OK] ボタンをク U ックします。 


Windows XP/Windows 20 日日/ 
Windows NT 4 .日を ご使用の場合 
は、タスク トレイの 01をクリック 

=► Windows Me/Windows 98 / 
Windows 目己をご使用の場合は、 
タスクノ（一のに anon BJ Status 
Monitor] をク U ックします。 


[印刷中止]をクリック 

印刷び中止される 

•=> Windows 2 日日日/ Windows NT 
4.0 をご使用の場合、[印刷中 山 
び選択でさないことびあ0ます。 



印刷の開始 


Windows 
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冷八 . 

BJ バックグラウンダで中止ずる 

• Windows Me / Windows 98 / Windows 日己の環境で、バックグラウンド印刷び設定され 
ている場合は、印刷を開始した直楼、印刷データを処理しているときに、巨」バックグラウン 
ダで印刷を中止でさます。 

»—► Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 では、巨 J バックグラウンダは 
表示されません。 



〇 [キャンセル]をクリック 

中止を確認する画面が表おされる 




j\ £«4申むが"， 

|| Dk m—i -一 ~ 一— - - 

- a 




[0K] ボタンをクリック 


を►バックグラウンド印刷び設定されているときは、巨 J バックグラウンドモニタで、印刷 
中や印刷待ちの艾書を削除することで、印刷を中止でさます。 



巧刷の開始 
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Windows 

















Macintosh で EP 刷する 


文書や写真、イラストなどを印刷ずる方法について説明しまず。 

ご使用のアプ IJ ケーシヨンソフトにより、表おされる画面び異なる場合びあります。なお、本書では 
Mac OS 日で円 XUS 己己0 Oi をご使用の場合に表おされる画面を基本に説日月します。 


巧刷してみよラ 


用がサイズを 
設定する 


2 



0 [ファイル]メニューをクリック 


@ [用紙設定]をク IJ ック 

[巧紙設定]ダイア□グび表示される 


使用ずる用紙サイズを設定 

0 [OK] ボタンをクリック 


[プリント] 
ダイアログを 
表示ずる 


3 


ん•’ -け 


-〇 [ファイル]メニューをクリック 


-0 [プリント]をクリック 

[プリント]ダイア□グび表示される 


印刷を実巧する 


Q 用紙の種類や印刷設定などを設定 

»用紙の種類や印刷設定を変更する必要びない場合は、[プI」ント]を 
ク IJ ックすると印刷び開始されます。 


を J 



=!： 




I 口〜[1 


I で ■ 


ご'-! ■ ■ ■- 


-0 [プリント]ボタンをクリック 

印刷び開始される 



印刷の開始 
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基本的な印刷設定について 


普通紙似外の用紙に印刷するときは、[プリント]ダイア□グで実際にセツトした用紙の種類と原稿に近 
い印刷設定を指定することで、用紙の特性に適した印刷がでをるようになります。 


①用紙の種類 



①用紙の種類 

二 I をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷びでさるよラにな0まず。 

⑤印刷設定 

原稿の種類に近い設定項目を選択することで、用紙の種類で設定した用紙の特性に合わせた印 
刷品位や色で印刷します。 

[で 書] :文字び中むの原稿を印刷するとさに指定します。 

[グラフィックス]: イラストやグラフなど色の境界びはっきりした原稿を印刷するときに指定 
しまず。 

[写真] :写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとをに指定します。 

[マニュアル] :印刷品位や色に関する詳細な設定を巧うときは、この項目を選択した後、 
[詳細設定]をクリックし、表示される詳細設定ダイア□グで設定してく 
ださい。 


► プリンタドライバの設定について 

プリンタドライバの詳細な設定については、『プ U ンタ活巧ガイド』（プ U ンタソフトウェア 
CD-ROM) を参照してください。 


印刷の開始 


30 







































■ 

巧刷を中止ずる 麵™巧 

i 

印刷を開始した後に、巧刷を中止する方法について説明します。 

リセットボタンで中止する 


印刷中の場合は、プ1」ンタの U セツトボタンで印刷を中止できます。 


〇印刷中に IJ セツトボタンを巧す 

印刷び中止され、田紙び排出されます 


•^^端ク . 

印刷データ処理中に中止ずる 

: • 印刷を開始した直後、印刷データを処理しているとさは、1ツ下のキー操作で印刷を中止でさまず。 



• ©【M】 [コマンド]キーを巧しなび5【.】（ピリオド）キーを巧ず 

巳 J プリントモニタで中止する 

バックグラウンドプリントびオンに設定されている場含は、巨 J プ U ントモニタで印刷を中止す 
ることびでさます。 

■が H — warn ■ 

41アプリケーションメニューか5 
旧 J プリントモニタ]をクリック 

巨 J プ U ントモニタ画面び表示される 



@印刷を中止したい書類をクリック 





印刷の開始 


0ち端のアイコンをクリック 

印刷を中止したい書類び削除される 
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〇 [ファイル]メニューをクリック 

@ [印刷]をクリック 

[印刷]画面び表示される 


-0 プ U ンタ名がご使用の機種かを確認 

別のプ1」ンタ名び還択されている 
場合は、ご使用の機種名をク IJ' ッ 
クしてください。 




■ 


四 



H ッけ■"午 


-0 [詳細設定]をクリック 

ドライバの設定画面び表おされる 

I— > Windows Me / Windows 98 / 
Windows NT4.0 / Windows 
目已の場合は[プ□パティ]を、 
Windows 2日日日の場合は[基本 
設定]タブをク U ックします。 



I 


ミ U 品!)の鼓君 


この章では、本プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、印刷設定の各設定シートの機能や、各 
設定シートを表示中に機能説明（ヘルプ）を表示するち法について説明します。 


Wi ndows をご使用の場合 


EP 刷設定画面の表示方法や各設定シートで設定でをる機能、各設定シートを表示中に機能説明（へ 
ルプ）を表示ずる方法について説明しまず。 


ドライバの設定画面を開く 


Windows 



アプリケーションソフトか6開< 

通常は、こので法でドライバの設定画面を開さます。 

*=► ご使用のアプリケーションソフトにより、本書で説明している画面と表示される画面び異 
なる場合びあ0ます。 


印刷の設定 
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Windows 





































を巧で開 < 


ク U —ニングなどのメンテナンス機能を実巧したいときや、すべてのアプ U ケーシヨンソフトに 
共通する印刷設定を巧ラとさは、この方法でドライバの設定画面を開さ、印刷条件を設定してく 
ださい。 


〇 [スタート]ポタンをクリック 




0 [コント□-ルパネル] ーロ U ンタとそ©ご使用のプリン 
の他の八ードウエア]一[プリンタと 夕名をクリック 

FAX] の順にクリック 

[プ U ンタと FAX ] 画面び表示される 

ち ► Windows Me / Windows 2日日日 / Windows 98 / Windows NT4.0 / Windows 
9己をご使用の場含は、[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順に選びます。 


0 [ファイル]メニューか！5 [印刷設定]を選ぶ 

ドライノ（の設定画面び表示される 



♦ 





I 




口 


古 > _ ♦-aSLi 

'Vrii~»：' ■一 


[ > Windows Me / Windows 白8 / Windows 9已の場合 

〇[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 
ドライノ くの設定画面び表おされる 


Windows NT 4.0 をご使用の場合 

©[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選ぶ 
ドライノ くの設定画面び表示される 



印刷の設定 


Windows 
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B 各設定シートの機能について 

各設定シートの機能について説明します。 


Windows 


•各機能の詳細な設定方法については、『プ U ンタ活巧ガイド』（プ U ンタソフトウェア CD-ROM) やヘルプ 
(crp.ss) を参照してください。 

•[基本設定]シートについては、 r 基本的な印刷設定について」（[で P.2 目）を参照してください。 


^^^■7 ぺージ設定]シート 



① 用紙サイズと印刷の向を 


② 印刷の種類 


③フチなし全面印刷 


④ 両面印刷 


⑥ 部数 


①用紙サイズと印刷の向を 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 

⑤ 印刷の種類 

フィットぺージ印刷、拡大/縮か印刷、割り付け印刷、ポスター印刷、冊テ印刷を行ラとさ 
に、印刷の種類か5選択します。 

Windows NT4.0 では、ポスター印刷、冊テ印刷、両面印刷はご使用になれません。 

感フ チなし全面印刷 

用紙の四辺に余白のない、全面印刷を巧うときに選択します。 

V PIXUS 日1日日 i では、フチなし全面印刷はご使用になれません。 

④両面巧刷 

用紙の両面に印刷する場合に選おします。このとを、印刷された用紙をどのよラにとじ合わ 
せるかを選択します。 

⑥ 部数 

印刷する部数を指定したり、最終ぺージか5印刷したり（逆順で印刷）、複数部印刷すると 
さに部単位にまとめて印刷する馆 K 単位で印刷）ことびでをます。 

*=> Windows NT4.0 では逆順で印刷/部単位で印刷はご使巧になれません。 







































;\ィ午 


，♦定型政がの用紙に印刷ずるとをは 

: 巧紙サイズの一覧か5 [ユーヴー定義巧紙]を選択することで、縦、横を自由に設定した用紙 

: サイズを設定でさます。 

: 設定できるサイズについては、 r 使用できる巧紙」 (CPp.89) をご覧ください。 

:•ホームページがはみ出して印刷されるときは 

: ホームページを印刷したとさに、はみ出して印刷されたことはありませんか？ こんなとさは… 

: 〇 [ページ設定]シートを表示し、[印刷の種類]か5、[フィットぺージ印刷]を選びます。 

:@用紙サイズに旧4]、出力用紙サイズに [ A4] を設定します。 

• 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプ U ケーション、 Easy-WebPrint を使用す 

• ると、 Web ページ全体を用紙の幅に収めて印刷できます。 

: 詳しくは、『フオトアプリケーションガイド』（プ U ンタソフトウェア仁 D-R 日 M ) をご覧く 

: ださい。 


[スタンプ/背景]シート 


印刷の用途に応じて、スタンプや背景を設定して印刷することびできます。 



①スタンプ 


⑤背景 


①スタンプ 

選択したスタンプ（作成可能）を、印刷時に指定位置に付けて印刷できます。 

③背景 

選択した画儘データを、印刷時に背景として付けて印刷できます。 

•=> Wind 日 WS NT 4.日では、[スタンプ/背景]シートはご使用になれません。 
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[特巧効ま]シート 



①イラストタッチ 

® 単色効果 

③ VIVID フオト 
® イメージデータ補正 
⑥オートフオトパーフェクト 
⑥デジタルカメラノイズ U ダクシヨン 


①イラストタッチ 

写真や画儘データをイラスト調に加工します。 

霞単色効果 

写真や画儘データを指定した単色に加工します。 

⑤ VIVID フオト 

写真や画儘データの色調をより鮮やかにします。 

® イメージデータ補正 

写真や画儘データを拡大したとさに生じる輪郭のギヴギヴを滑5かにします。 

霞オートフォトパーフェクト 

デジタルカ方ラで撮影した写真の状態に合わせてデータを適正に補正します。堂光灯や白熱 
'なの影響で色巧び違ったり、露出オーバーやアンダーの写真に効果的です。明るさち自動的 
に補正するので、色の濃い部分もつぶれることなく印刷でをます。 

® デジタルカメラノイズリダクション 

空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減するデジタルカラノイズ U ダクション機能 
を使うと、デジタルカメラで撮った写真をきれいに印刷でをます。 


[お気に入り]シート 


[基本設定]、[ぺージ設定]、[スタンプ/背景 ] (Windows NT 4.日を除く）、[特殊効果]シー 
卜の設定内容に、名称を付けて登録できます。登録した名称を呼び出すことで、各設定シートの 
設定内容を簡単に呼び出すことびでさます。 
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[ユーテイ u テイ]シート 


プリンタのメンテナンス機能やサイレント設定、自動電源設定など、特殊な機能を実行できます。 



Windows XP / Windows 2 日日日/ Windows NT 4.0 をご使用の場含、アプリケーシ 
ヨンソフトか日表示した場合は、一部の機能び選択できない状態にあります。この場合は、 
ドライバ設定画面を単独で表示する （〔で P.33) ことで選択できます。 

Administrators やコンピユータの管理者として□グオンしていない場含は、選択できま 
せん。 
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ヘルプを見る 


Windows 


ドライバ設定画面の各設定項目ごとの機能説明や、操作方法の説明を表示する方法について説明します。 


設定頃目の機能説明を表示する 



マウスカーソルびに変わる 


せてクリック 

クリックした設定頂目の機能説明を表示 


" T •: iTB 

l/MWJ ； ! け=、■'、けンロ ILf • か、 


操作説明を表示する 


ぶ J 


■ iir— I, 
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— 〇 [ヘルプ]をク U ック 

[ヘルプ]画面び表示される 


①目次 

見たい項目をダブルク U ックし 
ていくと、その操作説明び表示 
されます。 

@キーワード 

キーワードを入力すると、該当 
するキーワードを一覧に表の。 
一覧からキーワードを選おする 
と、その機能の操作説明び表示 
されます。 

*=► Windows の[スタート] 
ニューか日[すべてのプ〇 
グラム]/[プ□グラム]一 
[Canon 円 XUS 目已〇 Oi] 
またはに anon PIXUS 
6100 i ] -[操作説明] 

を選んでちヘルプを表示 
することびでをます。 
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きれいな印刷のための設定をアドバイス（プリントアドバイザー） 

• プリントアドパイヴーを使巧すれば、印刷する用紙に最適な条件で各種の設定を簡単に設定で 
さまず。 

A [基本設定]シートで、[プ U ントアドバイヴー]をク U ックします。 



@表おされる画面にしたびって巧紙の種類を設定し、炊へ]をクリックします。 

©設定の確認画面で、[完了]をクリックします。 

設定した用紙の種類に最適な条件で印刷びでをるよラに、自動で各種の設定を行います。 


高画質で印刷するために、下の用紙び用意されています。 

各巧紙の特徴やセット時のを意事項については「オプション」（I：戸 P.82) を参照して 
<ださい。 

• プ□フェツショナルフォトペーパー 
• スーパー フォトぺー パー 
•マツトフオトペーパー 
•フォ ト光お紙 
• 高品位専用紙 

• プ□フェツショ ナル フォ トカード 
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Macintosh をご使用の場合 


[プリント]ダイア□グおよび[用紙設定]ダイア□グの表示方法や、その他の設定ダイア□グで設 
定できる機能、各設定ダイア□グを表示中に機能説明（バルーンヘルプ）を表示するち法について 
説明しまず。 


[用紙設定]ダイア□グを開く 


用紙サイズ、拡大/縮か印刷、印刷方向を指定しまず。また、ユーティ U ティの機能を実行するとさに 
開さます。 



A [ファイル]メニューをクリック 


@ [用紙設定]をク IJ ック 

[庙紙設定]ダイア□グび表示される 


[プリント]ダイア□グを開< 


印刷を実行するとをに、用紙の種類や印刷設定の種類を設定します。 


h 、け 


-Q [ファイル]メニューをクリック 


-0 [プリント]をクリック 

[プリント]ダイア□グび表示される 


，因 

.>*-■- 





ロロー!~ ] 血 

…，… - CHi 


应 
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■各設定ダイア□グの機能について _ 

さ設定ダイア□グの機能について説明します。 

各機能の詳細な設定方法については、『プ1」ンタ活用ガイド』（プ IJ ンタソフトウェア CD-ROM) を参照して 
ください。 



① 用紙ヴイズ 


②フチなし全面印刷 


③ 拡大/縮ル 


④ 印刷方向 


⑥ユーテイリテイ 


①用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを設定します。 

感フチなし全面印刷 

フチなし全面印刷を行ラときに指定します。 

►PIXUS 目 1 日日では、フチなし全面印刷はご使用になれません。 

® 拡大/縮ル 

原稿を拡大/縮ルして印刷するときに、その倍率を指定します。 

® 印刷方向 

巧紙の紙送りに対する印刷方向を指定します。 

感ユーテイリテイ 

クリックすると[プ U ンタユーテイ U テイ]ダイア n グび表示され、プ U ントヘッドのク U — 
ニングやテストプリント（ノズルチェックパターン印刷、ヘッド位置調整)、電源設定、サイ 
レント設定などを設定でさます。 


か了論け . 

定型政がの用紙に印刷ずるには 

: • 用紙サイズの一賣から[ユーザ定義用紙 1] 〜[ユーヴ定義用紙 3] を選択して、[用紙設計] 
: をクリックすると、縦、横を自由に設定した用紙サイズを設定できます。 

: 設定できるサイズについては、 r 使用できる用紙」 (CPp.89) をご覧ください。 
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プリント]ダイアログ 


① 部数 


み 


〔，： iiHi 1 


r つ川1 
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-⑥オプション 

-③用紙の種類 

-③印刷設定 
-® 詳細設定 


①部数 

印刷する部数を指定します。 

霞用紙の種類 （ CT ^ p . SO ) 

⑤巧刷設定 （。り.3日） 

④詳細設定 

印刷設定か5 [マニュアル]を選択して、このボタンをク U ックすると[詳細設定]ダイア □ 
グび表示され、クオリティ（印刷品位、ディヴリングなど)、特殊効果（イラストタッチ、単 
色効果)、カラー（色補正、ガンマ補正、濃度など）び設定でをます。 

霞オプション 

ク U ックすると[オプション設定]ダイア□グび表示され、原稿の出力先や印刷順序、ぺージ 
レイアウトび設定でさます。 


I バルーンヘルプを見る 


設定ダイア□グの各機能説明を表おする方法について説明します。 



無 


か.函 

占 -与—， i + - 与 C 
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I 还 
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〇 [ヘルプ] メニュ ーをクリック 
@ [バルーン表示]をクリック 


機能説明を表をしたい設定項目 
にマウスポインタを合わせる 

マウスポインタを合わせた設定項目 
の機能説明び表示される 
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クリック 


画像編集ソフトで切0抜き、回転などの加工をした画憬の場合、才ートフオトパーフェクトびラ 
まく機能しないことびあります。この場合は、[ページ内をまとめて補正する]にチェックマーク 
をつけて <ださい。 


をれいな写真印刷のための便利な機能 


簡単な操作で写真をきれいに巧刷できる機能を紹介しまず。 

ここで説明する機能は、 Windows は[特殊効現シート （ CPp .3 目）、 Macintosh は間細設茵ダイア 
□グ （ CPp .42) のクオ U テイで設定しまず。 

t 习~トソオトノ、~ ノエクト _ 

デジタルカメラで撮影した写真は、天候や照明の具合によつて色味が大さく変わることがありまず。こ 
のよラな写真の印刷をずる場合には、オートフォトバーフエクト機能が便利です。写真の状態に合わせ 
て、データの色味を自動的に補正しまず。 


Windows 
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VIVID フオト 


デジタルカメラで撮った写真を EP 刷ずると、空や；毎の青色、草木の緑などが思うように再現でさていな 
いことがあります。このよラな色おをちっと鮮やかに美しく巧刷したい、そんなとをには VIVID フォト 
機能が便利でず。 


^3 


巧 


Windows 



I 




クリック 


デジタルカメラノイズリダクション 


デジタルカメラで撮った写真を印刷ずると、空などの青い部分にまだ5状の模様ができてしまったり、 
暗い部分がざ5ついてしまったりする場合があります。こラいったノイズを軽減することによって、青 
い部分をより巧一に、暗い部分をより鮮明に表現でさます。 


ED 


W 


J 


Windows 


inviT 
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舌 







クリック 
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イメージデータ補正 


Windows 


インターネットか5ダウン□-ドした写真などでは、輪郭の線がギザギザになつていることがありまず。 
イメージデ—夕補正機能を使用して印刷すると、ギザギザな線がなめ己かに補正され、美しい印刷がで 
さまず。 

Windows のみの機能です。 


m 


否 


ク IJ ック 
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円 XUS 朗〇 Oi でフチのない写真を印刷ずる（フチなしを雨剛) 


お気に入りの写真を、はがきやフォトぺーバーなどにフチなしで印刷する場合の操作について説明 
しまず。 

フチなし全面巧刷とは、用紙の四辺にを白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フチなし 
全面印刷を設定すると、画像が用紙か5わずかにはみ出すく6いの大きさになって印刷されまず。 

>—* • フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位びほ下したり、ちれび発生したりする 
場合びあ0ます。 

• 円 XUS 日10 Oi では、フチなし全面印刷はご使用になれません。 


フチなし全面印刷びできる用紙とサイズ 


フチのない画像が印刷でさる用紙は、次の通りでず。 


• 普通紙（ A3、 A4) 

• プ□フェツシヨナルフオトぺーパー （A3 ノビ、A3、 A 4、 し 2 L サイズ） 

• スーパーフオトぺーパー (A3 ノビ、A3、 A4、 し2しパノラマサイズ） 

• マツトフオトペーパー(A3、 A4、L サイズ） 

• フオト光沢紙 （ A3 ノビ、A3、 A4 サイズ） 

• はびき（官製はびき、インクジェット官製はびを、フオト光沢八ガキ、八イグレードコート 
はがを、プ□フェツシヨナルフオトはびを） 

上記がの巧紙を使用すると、印刷品位び著しく低下した0、色び変わった0することびあり 
ます。 


フチなし全面印刷の設定 


Windows 


0フチなし全面印刷に対応している用紙を準備しまず。 

A プ IJ ンタドライバの設定画面を開きます。 

0 [基本設定]シートで、[用紙の種類]を選択します。 

0 [ぺージ設定]タブをク U ックしまず。 

だ! ロチなし全面印刷]を還巧し、[用紙サイスを設定しまず。 

0画像が原稿か5はみ出ず分量を変えたい場合にだけ、[はみ出し量]を設定します。 

[はみ出し量]の設定については、かべージの「はみ出し量の調整」をご覧ください。 


『プ U ンタソフトウエア CD-ROM』 に付属のアプ U ケーシヨンソフト、 Easy-PhotoPrint や、 
Zoom 日 「owser EX/Phot 日 Record を使用すると、プ U ンタドライバの設定をすることな 
く、フチなし全面印刷が簡単にできます。 （ I ：尸 P.48) 
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フチなし全面印刷の設定 


0フチなし全面印刷に対応している用紙を準備しまず。 

A 用紙設定ダイア□グを開をまず。 

ロチなし全面印刷]を還巧し、[用紙サイズ]を設定します。 

0画像が原稿か！5はみ出ず分量を変えたい場合にだけ、[はみ出し量]を設定します。 

[はみ出し罰の設定については、下の「はみ出し量の調整」をご覧ください。 

0プ IJ ントダイア□グを開をまず。 

0 [用紙サイズ]を選巧します。 


はみ出し量の調整 


フチなし全面印刷では、画像が用紙サイズより少し大き目に拡大されて印刷されるため、用紙か S はみ 
出した部分は印刷されません。はみ出す量は、お使いの用紙によって変わることがあります。このよう 
な場合は、[はみ出し量]のスライドバーで量を調整してください。 


口み出けが P , 




通常はち端に設定してお< ことをお勧めします。スライドバーを左に動かすほど、はみ出し量は 
少な < なります。 

ev はみ出し量びゼロ（スライドバーび左端）の場合は、画儘データは原寸で印刷されます。 
はがきの宛名面を印刷する場合にゼ□に設定すると、差出人の郵便番号び正しい位置に印 
刷でき便利です。ただし写真を印刷する場含には、用紙によってはフチびできてしまラこ 
とびおります。 



アプリケーシヨンソフトでの設定について 

• を白を設定でさるアプ U ケーシヨンソフトをご使用の場含、上下左ちのを白を「日 mm 」 に設 
定してください。設定方法については、アプ U ケーシヨンソフトの使用説明書をご覧ください。 
• を白を設定できないアプ U ケーシヨンソフトをご使用の場合は、写真やイラストのデータを巧 
紙サイズと同じサイズで作成し、を白を空けずに編集画面いっぱいに貼0付けてください。 
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—夕を取 0 込み、 EP 刷する 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨン、 ZoomBrowser EX/PhotoRecord 
(Windows の場合）または Ima 邑 e 目 rowser (Macintosh の場合）を使用するとデジタルカメラの画 
像をコンピュータに取り这み、印刷ずるまでの作業が簡単になりまず。 

ここでは、付属のアプリケーションを使ってデジタルカメラのメモリーカードか S 画像データを取り込 
み、 PIXUS 6已日日 i でフチなし全面印刷を巧う方法を例として説明します。 PIXUS 目 1日日 i ではフチな 
し全面印刷はできませんが、同様の手順で写真が印刷できます。 

•=> •デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むこともできます。詳細は『アプリケーシ 
ョンガイド』（プリンタソフトウェア CD - R 日 M ) をご覧ください。 

• ZoomBrowser EX/PhotoRecord ( Windows の場含）または Ima 旨 eBrowser （ Macintosh の場を） 
のインストールのしかたについては、『かんたんスタートガイド』をご覧ください。またアンインストー 
ルのしかたについては、『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 
• 『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーション Easy - RiotoPrint を使用すると、手軽に 
美しい写真が印刷でさます。 PIXUS 目已日 CH をお使いの場合は、フチなし全面印刷ち簡単に設定で舌ます。 
詳細は『フオトプ U ントを楽しをラ』をご覧ください。 


[Windows をご1重用の島合 (Zoom 目 rowser EX / PhotoRecord ) 


すで kZoom 臣 rowser EX で Canon Image Gateway をお使いの場合 、 「Canon Internet Library 干 or 
ZoomBrowser EX 」 をアンインストールしないでください。このプ□グラムは Canon Image Gateway 
にアクセスするために必要です。アンインストールした場含は、ちい ZoomBrowser EX が入っている CD 
から ¥ SOFTWARE ¥ CI 白 ¥」 APANESE ¥ SETUP . EXE を実行して、をう一度インストールしてください。 


画像データを 
取り込む 


A メモリーカードをコンピュータにセットする 

セットのしかたは、分モ U —カードの取扱説明書をご覧ください。 
デスクトップの区 00 m 巨 rawser EX ] アイコンを夕’ブルク U ック 

メインウインドウび表示されます。 

> [スタート]^二:!一から[すべてのプ□グラム]/[プ □ 

グラム]一に anon Utilities ] 一区 00 m 目 rawserEX ] 一 
[ZoomBrowser EX ] を選んで Zoom 目 rowser EX を 
起動することちで走ます。 



•-+» ■ 4 — 1 




、み•■.心 

徑つ ;; mm Dfed 

黨 tHia B ^ 

こ ^_ ^~T ， 

; ふと .’ memm 马專 

m tm 聲度 


-0 [カメラ/メモリーカード]を 
ク U ック 
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0 [画像を表示する/取り込む]をクリック 


11 ， 

EZD 。 ： 

ii .. 

■z 

• > 

..■ 二- 

一;， 

，- 




ぶ 




-0 取り込む画像をクリックして選択 


• 続けて別の画儘をク U ックする 
ことで、複数の画像を指定する 
ことびでさます。 

選おを解除したい場合は、選択 
した画儘をわラー度ク U ックし 
ます。 

[画像を取り込む]をクリック 


[ OK ] ボタンをクリック 

メインウインドウび表示される 
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- 

画像を印刷ずる 〇 [印刷]をクリック 



の 

=n ； 

巧 

定 



@ [レイアウトして印刷する]をク U ック 



画像と一緒に印刷したい情報にチェッ 
クマークを付け、[レイアウト印刷を 
開始する]をクリック 

PhotoRecord び起動し、 [Photo Record 
プ U ントモード]び表示される 
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•0 プリンタ名がご使用の機種かを確認 
ずる 

別のプ U ンタ名び表示されていた 
場含は、こ J をクリックしてご使用 
の機種名を選択してください。 

@ [フチなし全面印刷（写真を敷をつめ 
て印刷）]を選択し、[次へ]をクリツ 
ク 


0 [用紙の種類]、[用紙ヴイズ]、[印刷 
方向]を確認して[次へ]をクリック 

フチなし全面印刷びでさる用紙と 
サイズ（ I ：で P .4 目） 



一 .，" い， ' tiifeKirS ■ち il 


[1 ページあたりの写真の数：]で 
[1(1 巧） ] を選択し、[完了]をク U 
ック 

[ PhotoRecord プリントモード]び閉じ、 
写真の印刷イ六ージび表おされる 


-© [印刷]をク IJ ック 


© 印刷画面び表をされに S 、 脚刷品位]を設定して[印刷]ボタンをクリック 
VIVI □フオトについて（ご P .44) 


ZoomBrowser EX / PhotoRecord の詳しい使いかにについては、 r アプ U ケーションガイド J 
(プ U ンタソフトウェア CD - ROM ) またはヘルプをご覧くださし、 
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■Macintosh をご使用の鳥合 (Ima 呂 eBrowseo 


すでに Ima 旨 eBrowser で Canon Image Gateway をお使いの場含、本プリンタに添付の Ima 旨 eBrowser をインス 
卜ールしてください。ただし、[機能拡張]フォルダのに anonOnlinePhotoModule」 を削除しないでください。 
このファイルは Canon Image Gateway にアクセスするために必要です。削除した場合は、もう一度ちい 
Ima 呂 eBrawser をインストールしてから、新しい Ima 呂 eBrawser をインストールしてください。 


画像データを 
取り込む 


2 


〇メモリーカードをコンピュータにセットずる 

セットのしかたは、モ U —カードの取扱説明書をご覧ください。 

デスクトップのに anon Ima 邑 eBrawser] アイコン（エイリアス）をダブルクリック 

デスクトップに に anon Ima 呂 eBrawser ] アイ]ン（エイリアス）び表示され てし、 なし、場合は、 
インストール先の [ Ima 呂白 巨 「日 wser ] フォルダー [ Ima 浸白 巨 「 owser ] アイ]ンをク リ ックします。 

次のよラな画面び表示される 


こ： . 

- - ■ 巧 

側 !^ i 


ammmmsi 

- 1 別 1 


> j h ■た 

—… ii 


画像データを 
印刷ずる 


[レイアウト選択]ダイア□グび表示される 


-0 メモリーカードのディスクを選択し、 
画像び入ったフォルダを選択する 

フォルダ内の画傲び一覧表おされる 

Ima 旨 e 巨 「owser を起動後、メモリ 
ーカードをセットすると、[自動起 
動設定]ダイア n グび表示されます。 
詳しくは『アプリケーシヨンガイド』 
(プリンタソフ トウエア CD-ROM) 
をご覧 < ださし、。 




@ [タイル状に敷さつめて印刷] 
を選巧し、[巧へ >] ボタンを 
ク IJ ック 
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@ [巧紙設定…]をクリック 


[用紙設定]ダイア□グび表示される 


か 


■择 


a 




ぶ图 




[レイアウト選択]ダイア□グに戻る 


-0 [フチなし全面印刷]①チェックボッ 
クスをク IJ ック 

-0 [用紙サイズ]か6用紙サイズを選択 
ずる 

<=>フチなし全面印刷びでさる用紙 
とサイズ （CPp.4 巨） 


[OK] をクリック 




ぶ)脚刷]をクリック 


(0) 口 U ント]ダイア□グが表示された6、[用紙の種類]、脚刷設茵を確認して、ロリント] 
をク IJ ック 

Ima 呂 eBrowser の詳しい使い方については、『アプ U ケーシヨンガイド』（プ U ンタソフトウエ 
ア CD-ROM) またはヘルプをご覧ください。 
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インクがなくなると、印刷を開始したときに 電源 ランプが緑色に点打後、オレンジ色に4回点 ミ 威します。 
BJ ステータスモニタ （ Windows ) やエラーメッセージ （ Macintosh ) で、なくなったインクタンク 
を確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

印刷びかすれた0、白すじび入る場合は、インクの残量を確認してください。インクび残っているとをは「印 
刷にかすれや色ムラびあるとさは」 （0" p . 已白）の操作を行ってください。 


Windows をごほ用の場合 


印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。 




た ， 1~*1 


が 


«f¥ni'l-id t 


I it 


II W - 心 


0 インクを交換後、フ□ントカバーを閉じ 
ると、印刷を続行しまず（。口.已日）。 

»=> • [印刷中止]をクリックすると、印 
刷を中止します。 

• U セットボタンを巧すと、インク切 
れの状態で印刷を続行します。 

印刷び終了した5、すぐに新しし、イ 
ンクタンクに交換してください。イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、 
故障の原因にな0ます。 

• Windows Me / Windows 98 / 
Windows 目已をご使用の場含は、多 
か画面び異なります。 


Mt ) 与^の诚り顆说とおミんむ 

この章では、インクタンクの交換、されいに印刷されないときの巧処方法と移送ち法について説明します。 


インクタンクの交換について 


インクタンクを交換する目安とインクタンクの交換方法について説明します。 

インクタンクは消耗品です。インクタンクのインクがなくなった場合は交換してください。 

PIXUS 目己日 Oi / PIXUS 目1日日 i で使用するインクタンクは次のとおりでず。 

• イエ□- BCI -3 eY 
• マゼンタ BCI -3 eM 
• シアン BCI -3 eC 
• ブラック BCI -3 eBK 

• 型番をお間違えのないよラごま意<ださい。誤ったインクを取0付けると、正しく印刷でをなくなるこ 
とびあります。 

•インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表示をよくご確認ください。 

インクの並びは、ちからイエ □— 、マゼンタ、シアン、ブラックです。 


■交換が必要な場合 


曰常の取り扱いとお手入れ 


54 

























み 


冷ソ午 


インク巧量びかなくなると…… 

印刷を開始後、インク残量び少なくなっていると、日 J ステータスモニタ画面が表示されまず。 





ぷ> び表示されているインクタンクは、インク 
鶏量びかなくなっています。新しいインクタ 
ンクをご用意くださし、。 

インク残量びかなくなっているインクタンク 


Macintosh をごほ用の場合 


印刷中にインクびなくなると、(下のメッセージび表示されまず。 


A 


diiiki D-ll ^ Dniii 
1 rn- H < gy P>i>£s •プ iJ ； ^ 夕 >3 口 

： J| ■ 月パ - III 口 Bk+il ク， 3, し-占* レ t 
< だ 4 h ttT ん R h. yn : ■■卜 — パ - 
け、、 




IIインクを交換後、フ□ントカバーを閉じると、印刷を続行します （CPp. 已目)。 

ち> U セットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷を続行します。 

印刷び終了した5すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れのが態で印 
刷を続けると、故障の原因になります。 


が 


ふV午 . 

インク残量びかなくなると…… 

印刷を開始すると、な下の画面び表示されます。 



寸シ 9— ■ 


■ tie- 

VMn i L 


® び表示されているインクタンクは、 
インク鶏量びかなくなっています。新し 
いインクタンクをご用意ください。 

-インク残量びかなくなっているインクタンク 



日常の取り扱いとお手入れ 
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インクタンクを交換ずる 


インクタンクの取り扱いと、交換方法について説明します。 


インクタンクの取0巧いについて 

インクタンクの取り扱いについては、次の事項にま意してください。 

咬^ ■ PIXUS 6500i/PlXUS 目 ICO に対応したインクタンクは臥下の通りです。 

— ブラックインクタンク《巨 Cl-3e 巨 K》 シアンインクタンク 《BCI-3eC》 

マゼンタインクタンク 《BCI-3eM〉〉 イエロ ー-r ンクタンク <〈BCI-3eY》 

黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でち、各色のインクが使われる可能性 
があります。また、プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングやヘッド U フレッ 
シングでも、各色のインクが使われます。 

•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めしまず。ま 
た、インクのみの詰め曾えはお勧めでさません。 

• インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り列した状態で放置しない 
で < ださい。 

• 交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを消費しているちのを装着す 
ると、ノズルび詰まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 
• インクの品質を維持するため、インクタンクは購入を1年政内に使いきるよラにしてくださ 
し、。また、プリンタにセットした！56力月を目安に使いきってください。 

•インクタンクを個包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封し 
たインクタンクは目力月喊内に使いきるよラにしてください。 

•印刷後の用紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼさないよラにしてください。インクが 
にじむことがあります。 


インクタンクを交換ずる 

インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


プリントヘッド 
ホルダを 
交換位置に 
巧動ずる 


〇 


プリンタの電源が入っていることを確認ずる 



プ U ントへッドホルダび中央に移動 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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2 


インクタンクを 
取りかず 


3 


〇 


インクのなくなったインクタンクを取り外す 



巧 f しいインクを 
セツトずる 



新しいインクタンクを袋か5 
出し、オレンジ色のテープを 
引っ張って開封する 



咬^ •インクが飛び出ずことびありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

•取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててく 
ださい。 

•保護キャップを取り列した後、インク出□に手を触れないでください。インクび正しく供 
給されなくなる場合があります。 



日常の取り扱いとお手入れ 
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@ インクタンクをプリントへッドに向 
かって斜めに差し込む 


0インクタンク上面の 「PUSH」 の部 
分を押して、インクタンクを固定する 


r カチッ」といラ音びするまで、しっかり巧す 


フ□ントカ パー 
を閉める 


〇フ□ントカバーを閉める 

プ U ントへッドびち側に移動しまず。 

次回印刷を開始すると、自動的にプ U ントヘッドのクリーニングび開始されます。クリー 
ニング中は電源ランプび点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 


使用済みインクタンク回収のお願い 


m 


キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みのプ U ントヘッド並びに 
インクタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力に 
よって成り立っております。 

キヤノンの環境保全と資源の有効活用の趣旨にご賛同いただければ、お手数 
ではございますび、ご使用済みとなったプ U ントへッド並びにインクタンク 
を、最寄りのキヤノンカート U ッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所ま 
でお持ち < ださし、。 

なお最新の回収窓ロー賣、な5びに詳しいご案内につきましては、キヤノン 
販売ホームページにてご覧いただけます。 
http://www.canon-sales.cajp/ecolo 呂 y/c「g_rcle.html 
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EP 刷にかすれやちムラがあるとをは 


インクがあるのに印刷がかずれたり、特定の色が出なかったりずるとさは、プ IJ ントへッドのノズ 
ルが目詰まりしていたり、プリントへッドの位置がずれている可能性があります。メンテナンス機 
能を使用してお手入れをしてください。 

メンテナンス操作を行う前に、次の事項を確認してください。 

• フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクが残っていることを確認してください。 

インクがない場合はインクタンクを交換してください（[尸 P . 已 6) 。 

• インクタンクの包装フイルムが完全にはがされていることを確認してください （ CPp . 已 7 )。 

• インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を巧して、インクタンクがしっかりセットされていること 
を確認してください （ CPp . 已8)。 


メンテナンス操作の流れ 


ノズルチェックバターンを印刷してノズルの状態を確認したをに、プ U ントへッドのクリーニングやプ 
IJ ントへッド位置の調整を行いまず。 




ノズルチェックパターンを印刷ずる （CPp.SO) 

プI」ントへッドのノズルから正南にインクび出ているか、 

プ IJ ントへッドの位置びずれてないかを確認ずるためのバターンを印刷。 



インクび正常に出ていない場を 


へツド位置びずれている場合 


プリントヘッドをクリーニングする （C 尸 P.62) 



プリントヘッドの位置を調整ずる（I：尸 P.66) 



クリーニングで改善をれない場を 



プリントヘッドをリフレッシングする（氏 P. 目 4) 


一-/ 


>それでら改善されない場合は 

Step 3 までの操作を行ってち改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。 
お買いまめの販売店または修理受付窓□にご連絡<ださい。 



日常の取り扱いとお手入れ 
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プ U ントへッドのノズルか己正常にインクが出ているか、プ U ントへッド位置がずれていないかを確認 
するためのノズルチェックパターンを印刷します。 

>=> I」セットボタンでノズルチェックバターンを印刷することちできます （0=p.61)。 


Windows をごほ用の場合 


1 

印刷ずるを備 

〇 

0 

プリンタの電源が入っていることを確認ずる 

A4 サイズの普通紙を縦長にセツトずる 


2 


[ユーテイリテイ] 
シートを 
表示ずる 


0プ U ンタドライバの設定画面を開く （CPp.33) 
@ [ユーティリティ]タブをクリック 


3 


ノズルチ I ツク 
K 夕ーンを 
印刷ずる 


[ユーティリティ]シート^胃 


却 *1 

、一 诚ザ 

引因 4" 


I cKl 


な:苗 


: 

一 t. 


-0 [ノズルチェックバターン印刷]を 
ク IJ ック 


A メッセージを確認して [0K] をクリック 

ノズルチェック J (ターンび印刷される 

>=> メッセージび表おされた場合はの口をク U ックします。 
0 ノズルチェックパターンを確認 （CPp.62) 


ノズルチェックノ ターンを印刷ずる 



曰常の取り扱いとお手入れ 


60 

























Macintosh をごほ用の場合 


印刷ずる準備 


を 


0プ IJ ンタの電源び入っていることを確認ずる 
A A4 サイズの普通紙を織長にセツトする 


[プリンタ 
ユーテイ U テイ] 
ダイアログを 
表示ずる 


0 [ファイル]メニューか!5 [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 



[ユーティリティ]をクリック 

[プリンタユーティ U テイ]ダイア□グび表 
示される 




日常の取り扱いとお手入れ 
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ノズルチェックパターンを確認する 



[ユーテイ U テイ] 
シートを 
表示ずる 


ヘッド 
ク y — ニングずる 


Windows をごほ用の場合 


A プ IJ ンタの電源が入っていることを確認ずる 
A プ IJ ンタドライバの設定画面を開く (CPp.33) 
0 [ユーティリティ]タブをクリック 


[ユーティリティ]シート 


リ"パ W 


if 


引 


-〇 [クリーニング]をク IJ ック 

[クリーニング]画面び表示される 


片 を 


l - y が！け|;け|卜1稱"レ，:防、 

，-卜 ■ ae-fiv. — 

...A1R 


-£1クリーニングずるプ U ントヘッドを選択 
■© [実行]をクリック 


メッセージを確認して[日口をクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッドク U— ニングび開始されます。ヘッドク U —ニングび終了 
するまで、化の操作は行わないでください。終了するまで約3日〜已日砂かかります。 
メッセージび表示された場合は[日口をク U ックしてください。 

プ1」ントヘッドのク U- ニングび終了したら、ノズルチェックパターンを印刷して効 
果を確認してください （CPp. 日日)。 
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①のパターンび欠けているとさ 
は、プリントヘッドのクリーニン 
® グび必要です。 

「プリントへッドをクリーニング 
する」 （0"p.62) 

③のパターンび均一でないとさ 
や、③のパターンで横のすじび目 
立つとさは、プ U ントヘッド位置 
の調整び必要です。 

「プI」ントへッド位置を調整する」 
(CPp. 色 6) 

インク残量びかないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク残量びか 
ない場合はインクタンクを交換してください （C： 尸 P. 己目）。 


プリントへッドをクリーニングする 



プリントへッドのノズルがつまったとさは、プ U ントへッドのク U —ニングを行ってください。 
プリントへッドのクリーニングは、インクを消費しまずので必要な場をのみ行ってください。 

U セットボタンでク U- ニングを行うことわできます（〔で P. 日4)。 


曰常の取り扱いとお手入れ 





































をごほ用の場合 


[プリンク 
ユー テイ IJ テイ] 
ダイアログを 
表示ずる 


2 


〇プ U ンタの電源び入っていることを確認する 

A [ファイル]メニューか!5 [用紙設定]をクリック 

[用祇設定]ダイア□グび表示される 



み 


hP け■一 iJ 

h ‘ザ 


H — 

•'-■1 -HBfl" 

— -..B 因 



L - 心 


I い , 




[ユーティリティ]をクリック 

[プ U ンタユーテイ U テイ]ダイア□グび表 
示される 


ヘッド 
ク U — ニングずる 




@「ブラック」または「カラー」のプ IJ 
ントへッドのみをク IJ 一ニングすると 
きは r 全色一括」のチェックマークを 
外し、ク U- ニングずるプ IJ ントへッ 
ドをク IJ ック 


0廣衍をクリック 
@ メッセージを確認して [0K] をクリック 


電源ランプび点滅して、へッドク U— ニングび開始されます。へッドク U —ニングび終了 
するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約30〜已〇秒かかりまず。 


へッドク U - ニングの効果を確認するには 

©ノブルチェックバターンを印刷して、されいに印刷できている占、どうかを確認します （Cfp.eo)。 

インク残量びかないとノズルチェックバターンび正しく印刷されません。インク残量びかない場合は、イン 
クタンクを交換してください （CPp .己日）。 

@改善されていないときは、へッドクI」一ニングを3回まで繰 D 返します。 

@それでち改善されないとさは、より強力なヘッドI」フレッシングを行ってください（13=9.64)。 

V_ J 
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日常の取り扱いとお手入れ 























































ワ： >' 



U セツトボタンでへツドク U - ニングずる 

■ プ U ンタの U セツトボタンを押してへツドク U— ニングすることちできます。 
© プ IJ ンタの電源び入っていることを確認します。 

の U セツトボタンを巧し続け、電源ランプび1回点滅したときに離します。 


プリントへッドをリフレッシングずる 


プ U ントへッドのク U - ニングを行っても効果がないときは、より強力なへッドリフレッシングを行い 
ます。 

プ U ントへッドの1」フレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消費しますので必要な場合のみ 
行ってください。 


Windows をごほ用の場合 


[ユーテイ y テイ] 
シートを 
表示ずる 


2 


ヘッド 
リフレツシング 
ずる 


Q プ U ンタの電源が入っていることを確認ずる 
@プリンタドライバの設定画面を開く（I了 P.33) 
@ [ユーティリティ]タブをクリック 


[ユーテイリテイ]シート 



& [ヘッド U フレッシング]をクリック 
[へッド1」フレッシング]画面び表示 
される 


Q 


，•‘ 

-LJi ィ w 


hiCXiPT 。 , 卜 if 


T 


[OK] をクリック 


0 


メッセージを確認して [OK] をクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッド U フレッシングび開始されます。ヘッド U フレッシングび 
終了するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約1分かか0ます。 
メッセージび表示された場合は[日口をク U ックしてください。 

プ1」ントヘッドの U フレッシングび終了したら、ノズルチェックパターンを印刷して 
効果を確認してください（〔で P. 目日)。 
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曰常の取り扱いとお手入れ 































をごほ用の場合 


[プリンク 
ユーテイ IJ テイ] 
ダイアログを 
表示ずる 


2 


0プ IJ ンタの電源び入っていることを確認ずる 

A [ファイル]メニューか!5 [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログび表示される 



[ユーテイリテイ]をクリック 

[プ U ンタユーテイ1」テイ]ダイア□グび表 
示される 


ヘッド 
リフレツシング 
ずる 


〇 [クリーニング]が表示されていることを確認する 



@ [ヘッドリフレッシング]を 
ク U ック 

[ヘッドリフレツシング]ダイ 
ア□グび表示される 


[OK] をクリック 


0 メッセージを確認して [0K] をクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッドリフレッシングび開始されます。ヘッドリフレッシングび 
終了するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約1分かかります。 


へッドリフレッシングの効果を確認ずるには 

〇ノズルチェックパターンを印刷して、をれいに印刷でさているかどうかを確認します（[で P. 目日)。 

特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交操してください （1C ド P. 已日)。 

@改善されていないときは、インクタンクにインクび鶏っていることを確認し、プ U ンタの電源を切って24時 
間政上経過した體に、再度プリントへッドの U フレッシングを行ってください。 

《それでも改善されない場含は、プ U ントへッドび故障している可能性びありまず。 

お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 

V ノ 



日常の取り扱いとお手入れ 


が 











































印刷ずる準備 


[ユーテイ U テイ] 
シートを 
表示ずる 

プリントヘッド 
位置調整 
パターン1を 
設定ずる 
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0プ IJ ンタの電源が入っていることを確認ずる 
@ A4 サイズの普通紙を縦長に2枚！; Lb セットずる 

► 紙間還択レバーは左側 （□) にしてください。 （CPp.21) 


〇プ U ンタドライバの設定画面を開く （CPP.33) 
@ [ユーティリティ]タブをクリック 


[ユーティリティ]シート 


い-1 -> 


盛. 


W 1 


fc I 也！ 


ゴ " 


td- 


-0 [ヘッド位置調整]をクリック 






心 なお反 A ん，。 出が一^ 1 
—■111… 

H II. 

ホ一|片1，-'3 —1 




1 ■» イ 




@ メッセージを確認して 
g [OK] をクリック 


プ U ントへッド位置調整 
パターン1び印刷される 




む 


.W- 化 ,' 卜 '> 

I け . ；参 i i,;j 与 


ぶ 


左記の画面び表示さ 
れた場合は、[日口 
をク U ック 


印刷されていることを確認して、 
[はい]をクリック 
[へッド位置調舊]画面び表示される 


■プリントへッド位置を調整ずる _ 

ノズルチェックバターンを確認して （ c ^ p . 巨2)、プ U ントヘッド位置のずれが確認されたときは、次 
の手順でプリントヘッド位置を調整します。例えば、印刷がざ6つく、置線がずれる、白すじが入ると 
いったとさは、この調整が効果的です。 

ごほ用の場合 



曰常の取り扱いとお手入れ 












































耻 55!pf55iaw 猫ん ^ 



プリントヘッド 
位置調整 
パターン2を 
設定ずる 


^ [ OK ] をク U 
ック 

プ U ントヘッド 
位置調舊パター 
ン1を終了ずる 


e) へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 

各パターンの中から、最ち縦すじの目立たない番号をそれ 
ぞれ入力する 

F 列のパターンび;均一にならない場创ま、白い縦すじび最 
ち目立たないパターンを選ぶ 




白い縦すじび目立つパターン 


白い縦すじび最も目立たないノて夕ーン 


J .、1 Jt 1 

た WRU お ' biM 

feL [化 1 

にが R 肝 "B 俯胃 

1_ 互 

• 1 1 K か 1 


-0 メッセージを確認して DDK ] をクリ 
ック 

プ U ントへッド位置調整パターン2び印刷 
され、へッド位置調整画面び表示される 

•=> 方 ッセー ジ画面び表示された場 
含は [0K] をクリック 




み 


へッド位置調整画面の G 列、 H 列を設定 

各パターンの中から、矢印び指している部分に最ちすじび 
な<、なめらかな番号をそれぞれ入力ずる 



@ [0K] をクリック 

0 [0K] をクリック 

プ U ントへッドの調整を終了する 



,r 4 

■ # 


wn ! が;-職喘な， m 滞 



MTiT^amy 


かホ 


でつ L 


最も横すじの目立 
たないをの 





日常の取り扱いとお手入れ 
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Macintosh をごほ用の場合 


1 

印刷ずる準備 

〇 

0 

プ U ンタの電源が入っていることを確認する 

A4 サイズの普通紙を縦長に2枚!; Lb セツトする 


2 


[プ U ンタ 
ユーテイリテイ] 
ダイア□グを 
表示ずる 


Q [ファイル]メニューか5 [用紙設定]をク IJ ック 

[巧紙設定]ダイア□グび表おされる 



[ユーテイリテイ]をクリック 

[プ U ンタユーテイ U テイ]ダイアログび表 
おされる 


3 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン1を 
設定ずる 


■ V ヴ 1- ":け 巧 

.1 


..-i ゥ 

W か IJ .パけ川 


巧 


，■■パかけけ 

一 h 口 - こシ 


々习 をク U ツクして[テストプリント] 
を選択 




■ I わ■•ゴわ b 


圆， 


X ■♦け W 4 

り Afj >ぅ— 


h" ■■mu** i 


-CX [ヘッド位置調整]をクリック 


CED 


_0 メッセージを 確認して [0K] をク IJ ック 

プリントへッド位置調整 j (夕ーン1び印刷され、 
[へッド位置調整]画面び表示される 


A - ■rPHfllBArr レ •■■ T . 

f\\ htiu か … け BT 

7n -パ— *4 I 卜別け^* わ.バ MJ|i ■•LT 
■-卜占一 I itA riT "― 

卜 • rtnw.—l 

j け ]! ■—よ 


を 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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I> , J け I 






最ち縦すじの目立 
たないをの 

へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 

各パターンの中から、最を縦すじの目立たない 
番号をそれぞれ入力する 
F 列のパターンび均一にならない場合は、白い 
縦ずじび最ち目立たないパターンを還ぶ 


白い縦すじび目立つパターン 




白い縦ずじび最ち目立たない 
バターン 


@ [設定]をク IJ ック 

プ I 」ントへッドの位置調整バターン1を終了する 


プリントヘッド 
位置弱整 
パターン2を 
設定する 


么 


■— f W. し C_ ■、_ 

Hrp レ f(•c'h 
わ y — け ， f C>k bC bC^-aCKqi 
わ q ；"? 牛*!" ■け 

■-h ' いけ J-".I*! —" r IkfH 1 
K 1.1 む A 


"W j 。 1 


-0 メッセージを確認して [OK] を 
クリック 

プ U ントへッド位置調整パターン2び印刷 
され、へッド位置調整画面び表示される 


■ ntt^r- : ri-«4i.' lc. KinPifriKL p 


Urn 

GH 

hH 


1*3 

o 


|TT ： iC>t CSD 


^へッド位置調整画面の G 列、 H 列を 

ミ凡み 

巧疋 

各パターンの中から、矢印び指している 
部分に最ちすじびなく、なめらかな番号 
をそれぞれ入力する 


@ [設定]をクリック 

プ U ントへッドの調整を終了ずる 


最も横すじの目立 
たないちの 







- 3 EI W ^ a S 

' ? A. ^ 叶气 ^ ， i " ,1 


h J. 


け 4 


ご 


llllim 



曰常の取り扱いとお手入れ 



I 二 1111 -111111 兰 
|||||呈||| II 二三>一_ 


69 


















































曰常のお手入れ 


インクの目詰まりを防止したり、プ U ンタを移送ずるときの操作について説明します。 


| bj プリンタを快適にご使用いただくために _ 

参電源をオフにずる場合のお願い 

BJ プ U ンタは、プ U ントへッドの乾燥を防ぐため、印字終了後は自動的にプ U ントへッドにキャッ 
プをしていまず。 

しかし、印刷後ずぐ（電源ランプが消える前に）コンセントか6電源コードを巧いたり、スイッチ 
付さテープルタップのスイッチをオフにしてしまラと、プ U ントへッドのキャップが行なわれず、 
プ U ントへッドが乾燥し、インク目詰まりの原因になることがあります。 

プ U ンタの電源をオフにする場合は、 L ソ下の手順に従ってください。 

1. プリンタの電源ボタンを巧してオフにします。 

2. 電源ランプが消えるのを確認します。 

3. テープルタップのスイッチをオフにする場合や、電源プラグを巧いてプ U ンタを収納ずる場合 
は、電源ランプが消えた事を確認してか S プラグを巧いてください。 

♦長期間お使いにな6ないとさのお願い 

定期的 （1 ヶ月に1度程度）に巧刷ずることをお勧めしまず。 

長期間プ U ンタをご使用にな5ない場合、プリントへッドを良好な状態になつために！ヶ月に1度を 
目安に、黒夕字の印刷、もしくはプ U ントヘッドのク U - ニングを行うことをお勧めしまず。 

プ IJ ントへッドには高精度印刷実現のため、を数のノズルがあります。 

サインペンやマジックが長期間使用されないとキャップをしていてを自然にペン先が乾さ、書けな 
くなるのと同様に、プ U ントヘッドも長時間使用されないと、インクの目詰まりを起こず場合があ 
0まず。 

定期的に印刷ずることで、こラした目詰まりを未然に防ぐことがでさまず。 


I プリンタの移送について _ 

引越しなどで本機を別の場所に移さずるとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用して捆包 
して < ださい。 

他の箱を使用ずるとさは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるよラにしっかりと 
巧包してください。 



にずる 



^電源ランプの点な中、点滅中には、電源プラグをコンセントか6巧かないでください。 
• プ IJ ンタの不良や故障の原因になり、印刷できなくなることびありまず。 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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付属品を 
巧りかず 


ずべて 
巧に入れる 





ち> 運送業者に輸送を依頼するときは、箱の上部に「精密機器」と明記してください。 



の 

取 

0 

扱 

し、 

と 

お 

手 

入 

れ 
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プリンタを使用中にトラブルび発生したときの対処方法について説明します。 


ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明します。該当するトラブルび見つか5ないときは『プリンタ活用 
ガイド』（プ U ンタソフトウェア CD-ROM) も合わせて参照してください。 

■プリンタドライパがインスI-ールできない[で P.73 
■巧紙がうまく送5れない。 P.73 
■電源ランプがオレンジ色に点減している[で P.74 
■印刷が始ま5ない/プリンタが違中で止まる[で P.7 己 
■印刷結果に満足でさない/データの一部が印刷されなし、 

最後まで印刷でさなし、ご P.7 已 
印刷面びこすれる[で P.7 目 

印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/白いすじび入る13=^ p.76 
用紙び力ールする/インクびにじむ/用紙び汚れる13=^り.77 
■画面にメッセージが表示されている 

LPT1 または US 目 nnn (USB PRNnn) への「書き込みエラー/出カエラー」び 
表巧されている CP p.78 

が02」 （* は英文:字）び表示されている ClBiCPp.79 
が03」 （* は英文:字）び表示されている gMmrpnvQ 
夺300」 （* は英文:字）び表示されている C1III CPp.79 
■印刷速度を速くしたいときは wmm cpp.80 

■インストールの違中で先の画面に進めなくなったときは （USB ケーブル接続） wmm 。口.81 


「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 



エラーが 発生したときは 

印刷中に用紙やインクびな<なったり、紙詰ま0などのトラブルび発生すると、自動的に目」 
ステータス モニタび表示されます。 

BJ ステータスモニタで、印刷中のプ U ンタの状態や進行状況び確認でさます。 

巨 J ステータスモニタび表示された場合は、[プ U ンタ情報]に表示されている方ッセージにし 
たびって < ださい。 



© 発生しているエラー内容を確認し、 [3 をク ©メッセージにしたびって対処 

I」ック エラー状況び回復すると、印刷び再開さ 

れます。 

ち >■ Windows Me / Windows 98 / Windows 9已をご使用の場合 
〇表お内容を確認し、発生しているエラー内容を確認 
© [ガイド]タブをクI」ックし、メッセージにしたびって対処 
エラー状況び回復ずると、印刷び再開されます。 


^固ったとをにむ 



困つたとさには 
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fv ンタドライバびインストールでをない 


手順通りにインス! J レしてい 『かんたんスタートガイド』の手順にしたびってインス!ルしてください。 
ない 正しい手順で操作をしていない場含は、インス I ルをや0直してください。 

11 H エラ-び発生してインス I ラび強制終了した場合は、コンピュータ 
を再起動して再インス I -ールしてください。 


他のアプリケーシヨンソフトを 他のアプリケーシヨンソフトをすべて終了させてか5、もう一度インストー 

起動している ルしてください。 


プリンタソフトウェア CD-ROM imfga 「スタート1か5 [マイコンピュータ]を選択し、開いたウインドウ 
ドライブが正しく指定されてい にある CD - R 日 M のアイコンをダブルク U ックしてください。 

なし） ホ Windows Me/Windows 2日日 0/ Wind 日 ws 98/ Wind 日 ws 

NT 4 .日 / Windows 9巳を使用している場合 
〇 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック 
© 開いたウィンドウから CD - R 日 M をダブルクリック 
iMl 画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルク U ックしてくだ 
さい。 

m 臨 D 操作につしには『かんたんスタートガイド』欄胃してください。 


プ U ンタソフトウェア CD-ROM プリンタソフトウェア CD - R 日 M に異常びある場含は、后リ紙の『サービス&サ 

に異常がある ポートのご案内』をご覧になり、ご相談窓□にお問いをわせください。 

m Windows のエクスプ □- ラで、 CD - R 日 M び読めるか確認してくださし、。 
CmCD - R 日 M をセツトしたときに、 CD - R 日 M のアイコンび表示されるか 
どうかを再度確認してください。 


r 用紙びラまく送6れない 1 

用紙の厚さが適切でない 

キヤノン純生紙がは、重さ目4〜10曰呂 / m 2 の用紙を使巧してくださ 
し、。口.23 

セツト枚数がをすざる 

用紙別の積載巧能枚数を超えないようにセツトしてください。 CPp .82 

使用できない用紙を使っている 

お使いの用紙び使用できる用紙かどラか確認してください。反った用紙は反 
りを直してから使用してください。。 C = p .23 

給紙□ーラがミちれている 

給紙□—ラをク U —ニングしてください。 CPp .22 

オートシートフイーダに異物が 
入っている 

オートシートフィーダに異物びないかを確認し、異物びある場合は取り除い 
て < ださい。 

用紙のセツト方法が正しくない 

用紙のセツト方法を確認し、用紙ガイドを正しく合わせてください。 

。 P .19、 20 

々了ント，午 . 


つまった用紙を取り除くには 

• 巧紙びつまった場合は、次の手順にしたびって取り除いてください。 

〇排紙側または給紙側か5引さ出しやずいほラに用紙をゆっく 0引っ張る。 
•巧紙び引を抜けない場含は、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されまず。 

•巧紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、電源ボタンを押して電 
源を切0、フ□ントカバーを開けて取り除いて<ださい。巧紙を取 
り除いたら、フ□ントカバーを閉じ再度電源を入れ直してください。 
@用紙をセットし直し、 U セットボタンを押ず。 
















電源ランプびオレンジをに点滅している 


プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点ミ威します。オレンジ色 
の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 



困 
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と 

さ 

に 
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この点滅回数を数える 



^ 緑色（オレンジ色より長く点口）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点な）一 



オレンジ色に点滅 



繰0返し 


回数 

原因 

対処ちま 

2回 

用紙がない/給紙でさな 
い 

用紙びセットされていないときや、給紙されないときは、巧紙を正しくセッ 
卜し直して （ o ^' p . ig 、 2日）、その後 U セットボタンを巧す 

3回 

紙づまり 

用紙を取り除を、用紙を正しくセットして（[:戸 P .1 日、20)、その禮リセッ 
トボタンを押す[戸 P .73 

4回 

インクがない 

なくなった色のインクタンクを交換する CPp . 已白 

6回 

プ IJ ントへッドが未装着 

プ U ントへッドを取0付ける。『かんたんスタートガイド』 

プ U ントへッドび取0付け5れている場合は、プリントへッドを取りかし、 
接点部のミちれを確認し、取0付け直す 

7回 

プ IJ ントへッドの不良 

プリントヘッドを取0がし、接点部の巧れを確認し、取り付け直す 
※それでもエラー■び解決されない場合は、プリントへッドび故障している可能性 
びあります。お買い求めの販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。 

8回 

廃インクタンクが満杯に 
な0そラ 

U セットボタンを押して、エラーを解除 

《しば5くの間は印刷を続け5れますび、満杯になると印刷びでさなくなりま 
す。早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口に廃インクタンクの交換 
を依頼してください。 

ク \ 


電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは 

サービスび必要なエラーび起こっている可能性びあります。いったんプ1」ンタの電源を切0、電源プラグ 
をコンセントか5抜いてか5、もラー度電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 


ノ 
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r 印刷び始ま 6 ない/プリンタび透中で止まる 1 

大容量データを処理している 

電源ランプび緑色に点滅している場含は、データ処理中です。 

写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間 
びかかり、止まったように見えます。処理び終わるまでお待ちください。 

長い時間、連続印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱します。プリントへッ 
ドを保護するため、印刷び一時的に停止しますび、しば5くすると印刷び再 
開されます。区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1己分!;^上お 
待ちください。 

注意 1 プリントへッドの周辺び高温になっている場をびありますので、絶対 

1 に手を触れないでください。 

コンピュータ側に何 5 かのトラ 
プルが発生している 

コンピュータを再起動してください。再起動した懐、印刷ジョブび残ってし、 
る場合は削除してください。 

IHH ドライバの設定画面を単独で開さ （C 产 P.33)、 [ユーティ U ティ]シ 
ートの[ステータスモニタ起動]をク U ックします。巨」ステータスモニ 
夕び表示された5、[ジョブー覧を表示]をクリックし、表示された画 
面で印刷ジョブを削除します。 

Windows 2日日日/ NT4 .日では選択できないことびありまず。 
ClliBJ プ U ントモニタで印刷ジョブを削除します。だ P.31 


印刷結果に満ちでをない/データの一部び印刷をれない 


1最をまで印刷でをない 

用紙サイズが違ラ 

アプ U ケーションソフトの巧紙サイズの設定を確認してください。 

次に、プ U ンタドライバの設定画面 （Windows) または用紙設定ダイア □ グ 
(Macintosh) で[用紙サイズ]の設定を確認し、実際とをっていない場合 
は変更してください。 

接続のトラブル 

なの点を確認してください。 

• プ U ンタとコンピュータびしっか0と接続されていること 
• お使いの機種用のプ U ンタドライバを正しく使用していること 


* 中継器 （mg の場合）や US 巨八ブをご使用の場含は、コンピュータと 
プ U ンタを直接つないで印刷でさるかどラかを確認してください。印刷で 
をる場をは、中継器や USB 八ブの異常び考え5れます。 

A- ドディスクの空さ容量が不 
足している 

八ードディスクに十分な空を容量びないとをは、不要なファイルを削除して 
空を容量を増やしてください。 

印刷のデータ容量が大さい 

1111 Windows XP/Windows 2日日日をお使いの場含、年賀状作成ソフト 
などのアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理すると、 
画像の一部び印刷されないことびあ0ます。 

このよラな場合は[印刷品質]か5[カスタム]を選択し（1：尸口.2色）、 
表示されるカスタム設定画面で[印刷データのサイズをルさくする] 
を反（オン）にしてみてください。また、この機能を使用すると、 
印刷の品位び下びることびあ0ます。 
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厚い巧紙や反 0 のある用紙を使巧していないかどラかを確認してください。 
lTp.23 

円 XUS 目已日日 i でフチなし全面印刷を巧っている場含は、用紙の上端および 
下端の印刷品位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印 
刷のできる巧紙かどうかを確認してください 。 VTpAB 


[用紙の種類]の設定が適正でな 
し、 


〇プリンタドフイノ くの設定画面を開く 

@[基本設定]シートの[用紙の種類]を印刷する巧紙に含わせて設 
定する 

fmo [プリント]ダイア□グを開く C： 产 P.4 日 

@ [用紙の種類]を印刷する用紙に合わせて設定する 
* 印刷内容によっては設定び適切でち、印刷面びこすれることびあります。 

この場合は、紙間選択レバーをち （E) にセットしてください。 

* それでち改善されない場含は、印刷濃度び高すぎる可能性びあります。濃 
度の設定を下げてみてください。 

wmm [基本設定]シートの[色調整]か5[マニュアル調整]を選び、睛茵 
をク U ックしてください。 

cm [プリント]ダイア□グの脚刷設因か5[マニュアル]を選択し、[詳 
細設定]をク U ックしてくださし、。 

詳細な設定につい口ま、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) 
を参 P 貞して < ださい。 


巧刷されない/印刷がかずれる/違5ちになる/白いずじが入る 


インクタンクが正しくセットさ 
れていない 


フ□ントカバーを開け、インクタンク上面の 「PUSH」 の部分を押して、イ 
ンクタンクびしっかりセツトされていることを確認してください。 

また、各色のインクび正しい位置にセツトされているかち確認してくださ 
し、。已巨 


インクがない 


特定の色び出ない場合は、インクびなくなっていないか確認し、なくなって 
し、たら新しいインクタンクに交換してください。[で P. 日目 
また、オレンジ色のテープび下の図のよラにすべてはびされていることを確 
認してください。図2のようにオレンジ色の部分び残っている場合は、オレ 
ンジ色の部分をすべて取り除いて<ださい。 



図1正しい状態 


みぞ’ 


sr 


図己テープび残ってし巧（ X ) \ 
テープ 



ミシン目まで完全にテープをはびす。 


プリントへッドの目づまり 


インクびある場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に 
出ているか確認してください。ご P. 目日 

ノズルチェックパターンび欠けていたり、かすれている場合は、プリントへ 
ッドのクリーニングを実行してください。 CPp.62 

* 一度取り除いたプリントへッドの保護キャップや保護テープを、再度取り 
付けると、ゴミび付着した0空気び入ったりしてインクび出なくなること 
びあ0ます。 


プリントへッドの位置ずれ 


プリントへッドの位置調整をパターン2まで行ってください。 
Windows をご使用の場合。 P. 目日 
Macintosh をご使用の場合 CP p. 目8 



困つたとさには 
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用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を誤ってセットしていないかどうか確認してください。 

コート紙（高級紙）に印刷して 
いる 

プリンタドライバの[用紙の種類]で、お使いの用紙に合った設定を選んで 

ください。[用紙の種類]で正しい設定を選んでいる場含は、印刷品質（印刷 

品位）を「きれい」（「高品位」）に設定してください。 

111110 [基本設进シート （cpp.2 日）で r 印刷品凰を「きれい」に設定 
OHIO [プリント]ダイア□グ（ご P.3 日）の[印刷設定]で、[マニ:！ 
アル]を選択し、[詳細設定]ボタンをクリック 
@ [詳細設定]ダイア□グで、「印刷品位」を r 高品位」に設定 


1 

用紙び力ールする/インクびにじむ/用紙び巧れる 

薄い用紙を使用している 

薄い巧紙に、色の濃い絵や写真のよラに、インクを大量に使ラ印刷を行ラと、 
カールしたり波巧ったりすることびあります。高品位専用紙やフォト光ミ尺紙 
などのご使用をお勧めします。 VT 9.23 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙び波巧つことびありま 
す。低く設定してください。 

111 a ©プリンタドライバの設定画面を開く cpp.3 吕 

@[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を還おし、 
[設定]をク1」ック 

@ [濃度]のスライドバーをドラッグして調整 

OHO [プリント]ダイア□グを開く C 尸 P .40 

©[印刷設定]で[マニュアル]を還おし、[詳細設定]をク IJ ック 
@のラー]アイコンをク1」ックし、[濃固のスライドバーをドラッグして 
驢 

給紙□ーラが巧れている 

給紙口ーラをク U— ニングしてください。 0=p .吕2 

はがさがカールしている 

カールを直してか日セットしてください。だ P.2 日 
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画面にメッセージび表示をれている 


，‘リ111,1剔 LPT 1 または USBnnn ( USBPRNnn ) への FI を込みエラー/出カエラ ー J び表 
巧されている 

プリンタが準備でをていない 

電源ランプげ消灯している場含は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 
電源ランプび緑色に点滅している場含は、プ U ンタび初期動作をしています。 
点订に変わるまでお待ちください。 

用紙がセットされていない 

「巧紙びあ0ません」といラエラーメッセージをそのままにしておくとエラー 
メッセージび表示されます。用紙をセットしてプ U ンタの U セットボタンを 
押して < ださい。 

接続のトラプル 

プ U ンタとコンピュータびしっかり接続されているか確認してください。 

本中継器や外付けバッファ、 USB 八ブなどをご使用の場含は、それ日をがし 
てプ U ンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみてください。正 
常に印刷される場合は、中継器、が付けバッファ、 US 目八ブの販売元にご 
相談ください。 

本ケーブルに不具含びあることわ考え5れます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

スプールを使用している 

スプールを使用している場合は、[プリンタに直接印刷データを送る]よ5設 
定を変更してください。 

Windows Me / Windows 98 / Windows 9己をご使用の場合は、 

〇プリンタドライバの画面を単巧で開く CPp.33 
©[詳細シートの[スプールの設定]をク U ックずる 
@ [ プ U ンタに直接印刷データを送る]を還おする 

プ IJ ンタポートの異常 

プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合、[デバイスマネー 
ジャ]で[ポート （ COM/LPT)] をダブルクリックした樓、[プリンタポー 
卜 （LPT 1)] をダブルク U ックして確認します。 

US 目ケーブルで接続している場合、[デバイスマネージャ]で[ユニバーサルシ 
リアルバス]ント□-ラ]をダブルク U ックした後、に anon 円 XUS 日曰000 
またはに anon 円 XUS 目1日日0をダブルク U ックして確認、します。 

確認の操作やエラーの対処ち法は、『プ1」ンタ活用ガイド』（プ1」ンタソフト 
ウェア CD-ROM) を参照してください。 

プリンタポートの設定と接続し 
ているインタフェースが違ラ 

プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場含は、印刷先の 
ポートび [ LPT1:] に設定されていることを確認してください。 

US 巨インタフェースに接続している場含は、印刷先のポートび [USBnnn* 
(Canon 円 XUS 目已〇 Oi/ 巨1 OOi )] または [ USBPRNnn* (Canon 円 XUS 
目日〇日ン目]日日 i)] に設定されていることを確認してください。 

設定び合っていない場合は、 Windows を終了し、プ U ンタの電源を切ってか 
5、プリンタドライバで設定されているケーブルで接続し直してください。 
確認の操作やエラーの対処法は、『プリンタ活用ガイド』（プ U ンタソフト 
ウェア CD-ROM) を参照してください。 

*n は数字 
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m 「エラー番号： *203 J (* は英义き）び表示されている 

プリンタドライバに不具台があ 
る 

プリンタドライバに不具含びある可能性びあるので、プリンタドライバを削 
除し、再度インス!ルし直してください。 

ホプ U ンタドライバの削除方法については、『プ U ンタ活用ガイド』（プリン 
タソフトウェア CD-R 日 M) の「ドライバのバージョンアップと削除」を参 
照してください。 

ホプリンタドライバのインス1-ールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照して < ださし、。 


r エラー番号： * 300 J (* は英文き）び表巧されている 

プリンタが準備でさていない 

電源ランプび消灯している場合は、電源ボタンを巧して電源を入れてくださ 
い。 

電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび初期動作をしています。 
点なに変わるまでお待ち<ださい。 

接続のトラブル 

プ U ンタとコンピュータびしっかり接続されているか確認してください。 


* USB 八ブなどをご使用の場含は、それ5をがしてプ U ンタとコンピュータ 
を直接接続してか日印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 
US 目八ブの販売元にご相談ください。 

* ケープルに不具含びあることを考え5れます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

[セレクタ]の接続先に選択され 
ていない 

© プ U ンタの電源び入っていることを確認する。 

©アッスレメニューか5、[セレクタ]を還おする。 

©PIXUS 6己0 Oi または円 XUS 日10 Oi のアイコンをク U ックして、[接続先] 
に PIXUS 6已〇 Oi または円 XUS 巨100め';還巧されていることを確認する。 

それでもトラブルが解決しない 
場含 

上記の対処ち法にしたびって操作してわ解決しない場合は、不必要な機能拡 
張書類やコント□ールパネル書類をはずして印刷してみて<ださい。 


プリンタドライバに不具をがあ プリンタドライバに不具合びある可能性びあるので、プリンタドライバを削 

る 除し、再度インス!ルし直してください。 

〇 [スタート] から [すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム] 一 [Canon 
円 XUS 日已〇日 i ] または [ Canon 円 XUS 目]日日 i] の順にク U ックし、 
[アンインストーラ]を選択する 
© 画面の指示にしたびって操作する 


去プ U ンタドライバのインス I -ールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照して < ださい。 




1" エラー番号： * 

202 J (* は英义字）び表示されている 


メモリ 容量が 不足している コンピュータのメモリび十分でないと、エラーになることびあります。他の 


アプリケーションソフトを起動しているときは、それ5のアプ U ケーション 
ソフトを終了し、ちラー度印刷してください。また、アプ U ケーションソフ 
卜の取扱説明書をご覧になり、メモ U 容量を確認してください。 



困つたとさには 
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印刷速度を速 < したいとをは 


[Windows > 


^Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリン 
夕の性能を十分に発揮ずるために " USB ケースレ"のご使用をお勧めします。 USB ケープルの 
使用にあたっては、プ U ンタドライバの動作環境を確認してください （ CPp .91)。 

•— V USB ケーブル接続に変更ずる場合は、いったんプ U ンタドライバをアンインス!ル乾 r かんたんスター 
トガイド』 の操作にしたびって、 US 日ケーブル接続でプI」ンタドライバをインス!-ールし直して < ださい。 

>プリンタケープルで接続している場合、コンピュータか6プ U ンタにデータを送る方式を、 
「 ECP モード」という方式に設定ずると印刷を高速化できまず。 

ご使用のコンピュータによっては、印刷连度び変わらない場合びあります。 


ECP モードを 
設まずる前に 


2 


下の項目を確認してください。 

♦コンピュータのプ U ンタポート（パラレル）び ECP に対応している。 

コンピュータの仕様については、コンピュータ方一力一にお問い合わせください。 

• コンピュータの BI 日 S で、パラレルポートび ECP モードに設定されている。 

BI 日 S の設定や確認方法は、コンピュータによって異なります。ご使用のコンピュータ 
に付属の説明書を参照してください。 

♦プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続されている。 

• プリンタドライノ くのインスI-ールび終了している。 

• Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場をは、コンピュータの 
管理を、または Administrator で□グインしてください。 


ECP モードを 
設定ずる 


«プリンタドライパの設定画面を単独で表示する （I； 尸 P.33) 


、巧 I 


遵 


¥ 


«c'' 

1 


•.气 


P ，な略卜的巧 • 
I ィイ-户^ム巧の 
I 田 


[ 


占！ ■ 




-©[ユーティリティ]タブをク IJ ックし、 
[ユーティリティ]シートを表示ずる 


■©[特殊設定]をク IJ ック 

[特巧設定]画面び表示される 



-0 [プ U ンタを ECP モードにする]をク IJ ツ 
クし、 W (オン）にずる 

ち> Windows Me / Windows 98 / 
Windows 目已をご使用の場合は、 
多少画面び異なりまず。 

[送信]をク IJ ック 


> ECP モードで印刷び5まくでをないとさには 

ECP モードをオフに設定してください。 

* Windows 9已をご使用の場合は、 ECP モードを解除してをラまく印刷でをない場合びありまず。 

ヘルプのに anon BJ プI」ンタポートでうまく印刷できない」も合わせて参照してください。 

〇同様の操作で、[特殊設定]画面を表おします。 

@ [ プ IJ ンタを ECP モードにする]をク U ックし、厂（オフ）にします。 

@ [ 送信]をク IJ ックします。 

© プ|」ンタの電源を入れ直ずと、設定前の状態に戻ります。 



困つたとさには 


§ 

































インスト-ルの納饼の！!に觀なくなごたときは （USB ケ-ブル接続) 


Windows j 


プ U ンタドライバのインス!-ールを巧っている途中で、下の[プリンタの接続先]画面の指示通りに 
プリンタの電源を入れても先に進めない場ちは、し U 下の手順にしたがってインス I -ールをやり直し 
て < ださい。 



。か口 


インストールを 
や D 直す 


〇上の[プ U ンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 


む A 卜灿ホ々 一 



@メッセージを確認して[中止]を 
ク IJ ック 


@プリンタの電源を切る 
0 敝了]をク U ックし、 CD - ROM を取り出ず 
@コンピュータを再超動する 

© 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プ U ンタドライバをもう一度インス! — ル 
ずる 



困つたとさには 
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なブシ ii ン 



■用紙 _ 

オプションのキヤノン専用紙に巧刷するとをのセット方法やドライバの設定について説明しまず。 

>ゴ> キヤノン製の専用紙を使巧するとをには、各巧紙のパッケージに記載されている用紙の取り扱い方法等の説明を 
あ5かじめお読みのラえ、使用して<ださい。 

■高品位専用紙 HR -101 S 

■フォト光ミ尺紙 GP -301 

■フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

■八イグレードコートはがを CH -201 

■プ□フェッショナルフォトペーパー PR -101 

■プ□フェッショナルフォトはがさ PH -101 

■プ□フェッショナルフォトカード PC -101 

■スーパーフォトぺーパー SP -101 

■マツトフオトぺーパー MP -101 

■OHP フイ J レム CF -102 

■T シャツ転写紙 TR -201 

■カラー BJ 用マウスパッド MK -101 


r 高品位専用お HR -101 S 

普通紙よ0わカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス艾書 
や、写真の印刷にわ適しています。 
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用紙のセット 
にごいて 


セットちま：より白い面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 

積載巧能枚数：約8日枚までセツト可能〔厚さ1日 mmUTR、 ただし A3 ノビサイズの場含 


は20枚まで 


排紙操作： 4日枚たまる前に取り除< 


|=>排出された用紙び反るときや、インクび乾きにくいときは、 ] 枚ずつ取り除いてください。 


プ U ンタドライバ1 

[巧紙の種類] 

:「高品位専用紙」 

の設定1 

[巧紙サイズ] 

:各用紙サイズを指定 


r フォト光沢紙 GP -301 

高品位専用紙よりも厚みびあり、印刷面に光沢ある用紙で、写真に近い仕上びりび表現でをます。 
フチなし全面印刷に適しています。 


用紙のセット 
にごいて 

セツト方ま 

:より光沢のある面を上にセット 

フォト光ミ尺紙に付属の給紙補助シートは使用しないでください。 


紙間選択レバー 

左側 （ D ) にセット 


積載可能枚数 

] 枚ずつセット 


排紙操作 

] 枚ずつ取0除く 


インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 


プリンタドライバ I [用紙の種類]:「光沢紙」 

の設定 I [用紙サイズ]:各用紙サイズを指定 
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1 

1フォト化ミ尺八ガキ KH-201N 

通信面に光がびあ0、写真を色銷やかに再現します。 

また、 PIXUS 日己0 Oi ではフチなし全面印刷をすることでを白のない印刷びできます。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法こ印刷面を上にセット循信面を先に印雨リすることをお勧めします） 

最後の1〜2枚びラまく給紙されない場合は、フォト光ミ尺八ガキの下 
にフォト光沢八ガキの袋に入っている厚紙を敷いてください。 

詳細は、フォト光沢八ガキの取扱説明書をお読みください。 

紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット巧能 

扫 f 紙操作： 2日枚たまる前に取0除く 

•=> インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでくださし、。 

プ IJ ンタドライバ 
の設定 

[用紙の種類]: r 光ミ尺紙」（通信面）/「はびを」（宛名面） 

[用紙サイズ]:「はなせ」 

1 

八イグレードコートはがを CH-201 

通信面をコーテイングしたマットな質感のはびきです。また、 PIXUS 目已日日 i ではフチなし全面 
印刷をすることで余白のない印刷びでさます。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 4日枚までセット 

扫 f 紙操作： 4日枚たまる前に取り除く。 

*=> 印刷密度の高い印刷をする場合は、1枚ずつ取0除いてください。 

インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

プ IJ ンタドライバ1 
の設定 

[用紙の種類]:「インクジェット官製葉書」（通信面）/「はびき」（宛名面） 

[用紙ヴイズ ] :「はがき」 
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1 プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -101 

光がの出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高 
画質な写真の印刷に最適です。また、 PIXUS 6己0 Oi ではフチなし全面印刷をすることでホ白の 
ない印刷びでさます。 

• A3 ノビ （3 吕 9x480mm) 

• A3 (吕 97x420mm) 

• M (210x297mm) 

• L 判 （89X1 吕 7mm) 

• 2L 判 (127 XI 78 mm ) 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法：より光ミ尺のある面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： A4]^：LL は1枚ずつセット 

L 判は2日枚までセット 

2L 判は1日枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

*=> 下記の「プ□フェッシヨナルフォト」シリーズの印刷と保存についてもご覧ください。 

プ U ンタドライバ 
の設定 

1 [用紙の種類]:「プ□フォトぺーパー」 

1 [用紙ヴイズ]:各用紙サイズを指定 


r プロフェッシヨナルフォトはびを PH -101 

光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあるはびきサイズの用紙で、カラーの発色、耐水性に優 
れていまず。高画質な写真の印刷に最適です。また、 PIXUS 目曰日日 i ではフチなし全面印刷をす 
ることでを白のない印刷びでさまず。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 20枚までセット可能 
排紙操作： 20枚たまる前に取り除く 

•— V下記の「プ□フェッシヨナルフォト」シリーズの印刷と保存についてもご覧 < ださい。 

プ U ンタドライバ 
の設定 

1 [用紙の種類]:「プ□フォトペーパー」（通信面）/「はびき」〔宛名面） 

[用紙ヴイズ ] :「はびき」 


f A 

• JSV 「プ□フェツシヨナルフオト」シリーズの印刷と保巧について 


■ 印刷した画像について 

• 印刷後は3日分 iU 上放置してください。 

* 色の濃い画慷を印刷した場合、画债びはっきりしないことびありますび、30分程度で正常な発色になります。 
• 印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥び不十分な状態でアルバムなどに保存すると、にじみの原因になりますのでごミち意くださし、。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 


■保存ずるときは 

•アルバム、ク U アファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないよラにしてください。 

* クリアファイルに入れて保をすると、空気•光の該響を遮断でさるため変色（權色）を防止でをます。 

* 糊付さアルバムは、巧祇をはびすことびでをなくなりまずので使用でをません。 

• ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの契までしっか0と差し込んでください。なお、 
ク U アファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分び黄色く変色することびあ 
0ます。 

• 高温-多湿-直射曰光を避け、一般的な室温環境で保なしてください。 

• 屋外や直射曰光のあたる場所での掲示-展示は避けてください。 
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1プ □フェッ シヨ ナルフォトカード 

PC -101 L / PC -1012 L / PC -101□/ PC -101 W / PC -101 C 

プ n フェッシヨナルフォトペーパーと同じ材質の、写真印刷用のカード専巧紙です。 S シン目よ 
りも大きめに印刷してか 5 四辺をカットすることで、白いフチのない写真に仕上び 0 ます。 
サイズにより!^^下の已つの種類び用意されています （（） 内は仕上びりサイズ)。 

♦ L 判 （89 X 1 27 mm ) : PC -101 L 

♦ 2 L 半 [) (127 xl 78 mm ) : PC -1012 L 

♦ DSC 判4面取り （89 X 1 ] 白 mm ) : PC -101 D 
•デジカメ六切り判 （19 日 X 254 mm ) : PC -101 W 
•力ードサイズ（已 4 x 8 已.目 mm ) : PC -101 C 

原稿の作成 

付属の『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 にあるアプ U ケーシヨンソフトを使用して原稿を作 
成し、印刷することをお勧めします。 

あらためてプリンタドライバを設定する必要びあ0ませんので便利です。 

ち> 操作方法については、『アプ U ケーシヨンガイド』（プ U ンタソフトウェア CD - ROM ) 

を参照してください。 

用紙のセット 
にごいて 

セットち法 ：光沢のある面を上向きにして、カットされた角を左上にセット 

*=> プ□フてッシヨナルフォトカードに付属の給紙補助シートは使用し 
ないで < ださい。 

紙間選択 レバー ：左側 （ D ) にセット 

積載巧能枚数： L 判とカードサイズは2日枚まで、他の用紙は1枚ずつセット可能 

排紙操作：1 枚ずつ取り除< 

*=> 「プ□フェッシヨナルフォト」シ U - ズの印刷と保存について crp .84 

プリンタドライバ 
の設定 

付属のアプ U ケーシヨンソフトか 5 印刷を行ラと、各設定は自動で巧われます。 

[用紙の種類]: 「プ□フォ ト ペーパー」 

[用紙サイズ]:「はびき」 

1 スーパーフォトぺーパー 

SP -101 / SP -101 L / SP -1012 L / SP -101 パノラマ 

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高 
画質な写真の印刷に適しています。 

また、 PIXUS 色已日日 i ではフチなし全面印刷をすることでを白のない印刷びできます。 

• A 3 ノビ (32 白 X 480 mm ) 

• A 3(297 X 420 mm ) 

• A 4(210 X 297 mm ) 

• L 判 (89 X ] 27 mm ) 

• 2 L 判 (127 X 178 mm ) 

•パノラマ (89 X 2 已 4 mm ) 

用紙のセット 
にごいて 

セット方 法：より光ミ尺のある面をセット 
紙間選択 レバー ：左側 （ D ) にセット 
積載 巧 能 枚数： A 41；( 上は1枚ずつセット 

2 L 判は]日枚までセット巧能 
他の巧紙は20枚までセット可能 

排紙操作：1 枚ずつ取り除く 


プリンタドライバ1 

[用紙の種類] 

:「スーバーフ オト ぺーバー」 

の設定1 

[用紙ヴィズ] 

:各用紙サイズを指定 
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プリンタドライパ 
の設定 


[用紙の種類] 
[用紙ヴイズ] 


:「マツ トフ オ トぺーパー」 
:各用紙サイズを指定 


OHP フイルム CF -102 

オーバーヘッドプ□ジエクタ（日 HP) で使用するための専用の透明フイルムです。プレゼンテ 
ーシヨンなどの資料作0に効果的です。 


用紙のセット 
にごいて 


セットち法：日 HP フィルムの最體に同じ大きさの普通紙を]枚セット 
どち5の面ち印刷可能 

ただし、反0のある場合は、フィルムび重って送られないよう反0 
上びっている面を上にしてセットしてくださし、。 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 30枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取0除< 

インクび乾くまで（約1巳分)、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでくだ 
さい。また、長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してください。 


プ U ンタドライバ1 

[用紙の種類] 

: 「 OHP フイ J レム」 

の設定1 

[巧紙サイズ] 

: rA 4 j 


r \ 

スーパーフォトペーパーの印刷と保をについて 
■ 印刷した画像について 

• 印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥び不十分な状態で重ねると、色の変化び起こることびあります。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 

■保をずるときは 

•アルバム、ク U アファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* ク U アファイルに入れて保存すると、空気-光の影響を遮断できるため変色（腿色）を防止できまず。 

* 糊付をアルバムは、巧紙をはびずことびでをなくなりますので使用できません。 

•ポケットタイプアルバムに保管する隙は、用紙をポケットの契までしっかりと差し込んでください。なお、ク 
U アファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分び黄色く変色することびあ0ます。 

• 高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で保をしてください。 

• 屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避けてください。 

V _ J 


r マットフォトぺーパー MP -101/ MP -101 L 

光沢を抑えた厚みのある巧紙で、カラーの発色、刪光性に優れています。ペーパークラフト、力 
レンダー、つや消し写真の印刷など、様々な印刷用違に適しています。 

また、 PIXUS 目已日 Oi ではフチなし全面印刷をすることでを白のない印刷びできます。 

• A 3(2 白7 X 420 mm ) 

• A 4(21 0 X 297 mm ) 

• L 判 (89 X 1 27 mm ) 


巧紙のセット 

セツト方法 

:よ 0 光;尺のある面をセット 

にごいて 

紙間選択レバー 

:左側 （ D ) にセット 


積載可能枚敎 

: A 3 は 1 枚ずつセット 



A 4 は 1 日枚までセット可能 



L 判は 20 枚までセット可能 


排紙操作 

:1 枚ずつ取り除< 



オプション 
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1 T シャッ面写お TR -201 

T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作成でをる用紙です。写真やイラストを T シャツ転写紙に左ちを 
反転して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写したとさに正しい向きでプリントします。 

• A 3(297 X 420 mm ) 

• A 4(210 X 2白 7 mm ) 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 ：緑の格テ状の線びない面を上にセット 

紙間選択 レバー ：ち側 （ E ) にセット 

積載可能枚数：1枚ずつセット 

排紙操作： 1枚ずつ取り除く 

•=> 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行ってください。転写方法については、 T シャツ転写 
紙に付属の取扱説明書を参照してください。 

プリンタドライバ 
の設定 

1 [用紙の種類]: 「 T シャツ転写紙」 

[用紙サイズ]:各用紙サイズを指定 


r カラー巳 J 用マウスパッド MK -101 

写真やイラストをマウスパッド巧ピクチャーシートに左ちを反転して印刷し、パッドに印刷面を貼 
り付けることで、正しい向さで使巧でをます。 

巧紙のセット 
にごいて 

セット方法 ：ツルツルした面（ヴラつきのかない面）を上にセット 
紙間選択レバー ：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚敎： 1枚ずつセット 
排紙操作： 1枚ずつ取り除< 

I . y マウ刃くッ RDf 乍成ち活しつしではカラー BJ 用マウッドし付鼠 D 聴購朗書^負してくださし、 

プリンタドライバ 1 [用紙の種類]: 「 T シャツ転写紙」 

の設定 1 [用紙 ヴィ ズ]:「巨引 

春隱 

►専用紙の取り扱い 

• 使わなかった巧紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避け 
て保管してください。曲がったり、しわびつかないよラ水平に置いてください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないよラにしてください。印刷面に傷や汚れび 
つくと、印刷の品質び低下することびあります。 

•インクび乾くまで印刷面には触 5 ないでください。また、印刷済みの用紙を濡 5 してしま 
った場含は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

•端び巧れていたり、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。反っ 

ている場合は、反りを直してか 5 印刷してください。 

、ノ 



B 3 D フォトフレーム （PIXUS 目已〇 Oi のみ） 

オプションの 3 D フォトフレームと『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーション rSD - 
PhotoPrintJ を使用ずると、デジタルカメラで撮った写真をもとに、立体的な写真がず軽に作成できます。 

B ムービーフォト • 用紙キット 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨン Movie - PhotoPrint を使って、デジタ 
ルビデオやデジタルカメラの動画データを本専用紙にプリントすると、ぱ S ぱ S 漫画ができあがりまず。 


























仕様 




I プ U ンタ本な: 


印刷方式 

シリアルバブルジェットで式 

印刷解徹度 

PIXUS 650 Oi 円 XUS 61 OOi 

最高480日* (横） XI 200 ( 縦 ） dpi 最高24日0 ( 横） x 12日日（縦 ） dpi 

*最ル1/48日日インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印刷速度 

(弊社標準パターン 
にて測定） 

PIXUS 色已〇 Oi PIXUS 色1 OOi 

ブラック印刷高速（速い）：17.日 ppm ブラック印刷高速（速い） ：12.0 ppm 

ブラック印刷標準 ：12.7 ppm ブラック印刷標準 ： 8.8 ppm 

カラー印刷 高速（速い） ：12.0 ppm カラー印刷 高速〔速い）：目.日 ppm 

カラー印刷 標準 ：日. 3 ppm カラー印刷 標準 ：目.已 ppm 

印刷方向 

双方向 

印字幅 

PIXUS 色已〇 Oi PIXUS 巨1 OOi 

最長322.0 mm (フチなし印刷時329.0 mm ) 最長 322.0 mm 

動作モード 

巨 J ラスタイ方ージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

色 2 K 巨 

インタフェース 

IEEE ] 284準拠パラレルインタフェース （ ECP 対応） 

USB 

インタフェースコネクタ 

パラレルインタ フェー ス アンフェノー ル已 7-4 日3目日相当 

推契プリンタケーブル 素 材： AWG 281 ；LL 

タイプ：ツイストペア-シールドケーブル 

長 さ：最大2.日 m 

コネクタ：アンフェノール3日3日日相当 

USB インタフ王ース USB 規格シリーズ巨レセプタクル 

推契プリンタケーブル 素 材： AWG 28 ULL 

タイプ：ツイストペア•シールがーブ J レ（フルスピードト巧 

長 さ：最大日.日 m 

コネクタ： US 日規格シリーズ巨プラグ 

動作音 

約3日 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：已む〜3己で 湿度：] 0% RH 〜日日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

保存環境 

温度：日で〜40で 湿度：日％ RH 〜9己 ％ RH (ただし結露びないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/巨 OHz 

消費電力 

待機時：約 3 W 印刷時：約 33 W 

* 電源を切った状態でち若干の電力び消費されています。完全に消費電力をなくすためには、電源プラグをコ 
ンセントからおいてください。 

ブま 

已 73 nnm (横） x 334 mm (契行き） XI 96 mm 搞さ） * 用紙ヴポートを外し、排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約71<巨 

給紙方法 

連続給紙（才ートシートフィーダ） 

普通紙、高品位専用紙、官製はがさ、インクジェット官製はびさ、フォト光沢八ガキ、プ□フェ 
ッシヨナルフォトはびを、封筒（洋形4号/色号）、日 HP フィルム、フォト光沢紙、プ□フェッ 
シヨナルフオトペーパー、プ□フェッシヨナルフォトカード、スーパーフオトペーパー、マット 
フォトぺーパー、 T シャツ転写紙、カラー目 J 用マウスパッド 
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最大 10 日枚僱さ lOmmiU 下） 
最大80枚 

A 3 ノビヴイズの場含は最大20枚 

最大40枚 

最大20枚 

最大20枚 

最大4日枚 

最大10板 

最大3日枚 

1枚 

1枚 

最大20枚に L 判は最大1日枚） 
最大10枚 （ L 判は最大20枚） 

A 3 サイズの場含は1枚 
-1 枚 

最大20枚に L 判は最大1日枚） 
最大2日枚 


才ートシート 普通紙（目4呂 / m 2 のとき） . 

フィーダ積載枚数 高品位専用紙 （ HR -1 日 1 S ). 

官製はびき/インクジェット官製はがさ . 

フオト光ミ尺ハガキ （ KH -201 N ). 

プ□フェツシヨナルフオトはびを ( PH -101) ••… 

八イグレードコートはびき （ CH -3 日 1). 

封筒（洋お4号/目号) . 

OHP フイルム （ CF -102). 

フオト光ミ尺紙 （ GP -3 日 1). 

スーパーフオトぺーパー （ SP -1 日 1). 

スーパーフオトペーパー 

( SP -101 L / SP -101 2 L / SP -101 パノラマ) 
マツトフオトぺーパー ( MP -10]). 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー ( PR -1 日 1) 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー 

( PR -101 L / PR -1012 L ). 

プ□フェツシヨナルフオトカード 

( PC -101 L / PC -101 C ). 

プ□フェツシヨナルフオトカード 

( PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W ) ••• 

T シャツ転写紙 （ TR -2 日 1). 

カラー巨 J 用マウスパッド （ MK -1 日 1). 


使用できる用紙 


サイズ（定型紙）…… A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 A 己、目4、 B 己、はびき、封筒（洋形4号/目号)、レタ- 
U — ガル、 L 判、 2 L 判、パノラマ 

サイズ（非定型紙）…最ル：横目0.日 mmx 縦] 2日.日 mm 
最大：横329.日 mmx 縦己 84.2 mm 
重さ .64~105 g / m 2 


イメージ印刷 


データ構成：ラスタイメージフォーマット 

解像度： 300、600、 1200、2400 dp し4800 dpi (円 XUS 目己0 Oi のみ） 


プリントヘッド 


わッつ . 

シアン、マゼンタ、イエ□一 


•ノズ V レ数： 320 (目日日 dpi ) 

•ノズ J レ数：各色2已色 （] 200 dpi ) 


インクタンク 


インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク（巨 Cl -3 e 日 K ). 約77己枚*1約2日日0枚が 

シアンインクタンク（目 CI -3 eC ). 約730枚*吕 

マゼンタインクタンク（巨 CI -3 eM ). 約已]己枚が 

イエ□-インクタンク（巨 Cl -3 e 丫） . 約4日0枚*吕 

•ゴ> * ] Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 J 曰 TA 標準パターン J 1 を普通紙に印 
刷した場含 

*2 Wind 日 WS XP ドライバ（初期設定状態）で、に日 J に- SCID N 日.曰を普通紙に印刷 
した場合 



枚枚枚 
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印刷でをる節囲 


プ U ンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けていまず。実際に印刷できる範囲 
は、これ S のを白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷できる範囲が異なりまずので、 
ご注意ください。 

PIXUS 已已 ooi ではフチなし全面印而 y* を設定すると、を白のない印刷が可能になりまず。 

* 用紙サイズび A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 レター、 L 判、吕 L 判、バノラマ、はびきのときのみ設定できます。 

印刷巧奨領域 （D :この範囲に印刷ずることをお勧めします。 

印刷巧能領域 （） ：印刷でさる範囲です。ただし、印刷の品位または用紙送りの精度びあ下したり、印刷面に 
インクび付着した D ずることびあります。 


I A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 日已、 A 已、 L 判、吕 L 判 ■レター、 U — ガル 


3.0mm 


用 

紙 

の 

セ 

ツ 

卜 

方 

向 


5.0mm 



28.0 mm 


26.5mm 


3.0mm 


5.0mm 



28.0 mm 


26.5mm 


3.4mm 


3.4mm 


6.4mm 


6 • 3 m m 


■ 封筒（洋お 4 号/ 6 号） ■ はがさ 


3.0mm ；. 


26.5mm| 


3.0mm 


5.0mm 



33.0 mm 


31.5mm 


3.4mm 3.4mm 


I パノラマ 

28.0 mm 


3.4mm 


3.4mm 


3.4mm 3.4mm 


26.5mm 


3.0mm 5.0mm 

イー用紙のセツトち向 


■印刷可能領域（幅 x 長さ mm ) 


A 巳 . 

. 141.2 

X 

202.0 

レター . 

. 203.2 

X 

271.4 

A 4 . 

. 203.2 

X 

289.0 

U - ガル . 

. 203.2 

X 

347.6 

A 3 . 

. 290.2 

X 

412.0 

はがさ . 

.93.2 

X 

140.0 

A 3 ノビ . 

. 322.2 

X 

47已 .0 

封筒（洋お4号）••… 

.98.2 

X 

20已.日 

B 5 . 

. 175.2 

X 

249.0 

封筒（洋お目号）••… 

.91.2 

X 

160.5 

B 4 . 

. 250.2 

X 

3已巨 .0 

L 判 . 

.82.2 

X 

1 19.0 





2 L¥IJ . 

. 120.2 

X 

170.0 





パノラマ . 

.82.2 

X 

246.0 


用紙のセット方向 
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f リンタドライバの動作摄境 


コンピユータ本体 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows 
2000 日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 
Microsoft Windows 目已日本語版び動作する]ンピュータ （2 己ピンパラレルインタフェー 
スまたは US 巨インタフェースを持つ □日 S/V 機） 

• USB インタフェースを標準搭載した Macintosh シ U - ズ （ Mac 日 S 8. 日（日本語版） ULL び 
インストールされている必要びあります） 

基本ソフトウエア 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft 
Windows 2000 日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 、 Microsoft Windows NT 
4.0 日本語版 、 Microsoft Windows 目已日本語版 

• Mac OS 8 .目〜目 . X または Mac 日 S vl 0.2.11；( 上（日本語版)。 

八ードディスクの 
空を容量 

インストール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使巧ずる領域を含む） 

• Windows Me / Windows 98 / Windows 目已：]己 M バイト 

• Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 :已日 M バイト 

• Mac OS 8.日〜 9 .x : 3日 M バイト 

• MacOSX :1日日 M バイト 

Windows で 
USB 接続するには 

次の条件を満たし、コンピュータメーカーにより US 目ポートの動作び保証されているコンピュー 
夕を使巧することび必要です。 

• Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98のいずれかびプレインス 

トールされているコンピュータ 

• Windows 98から Windows XP、Windows Me または Windows 2000 にアップグ 
レードしたコンピュータ （ Windows 目己か5アップグレードしている場含は除く） 

Windows をご使用の場合、1^^(下の条件では、巨」ステータスモニタは使用でをません。 
♦双方向通信に対応していないコンピュータやプ U ンタケーブル（パラレルケーブル）の場合 
• 本機をネットワークプ U ンタとして使用する場を 


プリンタ活用ガイドの動作摄境 


CPU 

• Pentium 7巳 MHz 相当 JiLh (Pentium 1 33 MHz 相当 JiLh を推奨） 

CD - ROM ドライブ 

• 2倍速上 （4 倍速上を推奨） 

メモ U 

•16 M バイト1；(上 

八ードディスクの 
空さ容量 

• 1己 M バイト政上（プ U ンタ活用ガイドをインストールする場含） 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer Version 已.日し U 上（1\/13仁||11:日5|1の場合は4.01攻上） 


摄境基本性能 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
http :// web . canon . jp/ecol 日旨 y/e 巳 olabel / index.html 

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったときは、回収リサイクルに出しましよラ。 
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お問い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』（プ U ンタソフトウェア CD-ROM) の「困ったとさには」の 
章を読んでもトラプルの原因がはっきりしない、また解ましない場合には、次の要領でお問い合 
わせ < ださい。 


プリンタの故障の場合は 



どのよラな対処をしてをプ U ンタび動かなか 
つたり、深刻なエラーび発生して回復しない 
場合は、プ U ンタの故障と考えられます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓□に修理を依頼して < ださい。 
別紙の『サービス&サポー トのご 案内』をご 
覧ください。 




コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


プ U ンタの動作び正常に動作し、プ1」ンタド 
ライバのインストールを問題なければ、プ U 
ンタケーブルやコンピュータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因びあると考えられます。 



アプリケーシヨンソフトの問題のよ 
ラだけど？ 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓口 
にご相談ください。 


特定のアプ U ケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プ1」ンタドライバを最新のバージョ 
ンに/ (ージョンアツプすると問題び解まする 
場合びあります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題び考えられます。 



プリンタドライバのバージヨンアップのち法 
は、別紙の r 最新 プリンタドライバの入手方法」 
をご覧 < ださい。 


お客様旧談センタ- 0570-01 -9000 
全国共通電話ま号 お5?な商品該当ま号： [41] 


キヤノンホームページ 

http:/canonjp/suDport/ 
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修理の依巧方ミちにごいて 


参修 S 窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修 
理受付窓□にお持ち込み < ださい。 


参修理窓 □ へ宅配便で送付していただく場合 

プ1」ンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、 
なるべくご購入いただいたとさの捆包材をご利 
用ください。他の箱をご利用になるとさは、丈 
夫な箱にクッシヨンを入れてプリンタびガタつ 
かないよラにしっかりとお包してください。 


お願い：な証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と一緒にお 
持ちくださし、。 

保ずサービスのために必要な補修用性能部品、および消耗品の最ほ保ち期間は、製品聲造打ち切〇沒7 
年間でず。 


ほ用巧みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源のち効活用のために、使用済みのプ1」ントヘッド並びにインクタンクの 
回収を推進しています。この回収活動は、お客をのご協力によって成り立っております。 
キヤノンの環境保全と資源のち効活用の趣旨にご賛同いただければ、お手数ではございます 
び、ご使用済みとなったプ U ントヘッド並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカート I 」 
ッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓□一覧、ならびに詳しいご案内につきましては、 


キヤノン販売ホームページにてご覧いただけます。 


http://www.canon-sales.co.jp/ecology/crg_rcle.html 



お問合せのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い含わせ<ださい 
ますよラお願いいたします。また、かけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

巨 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows DXP DMe 02000 □日8 [INT ( Ver . 

□Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプ U ケーションソフト名およびパージョン （ 

接続ち法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケープルメーカー （ ） /品名 （ 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージ ヨン N 0. ( 

コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認でさます。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プ I 」ンタ 


M 巨 / G 巨） 



キヤノン販売株式会社〒 ] 日 8-8 日]1東京都港区港南 2-1 6-日 
















紙幣、有価罰券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第14目乗、第1目2桑/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 巧生紙を使用しています。 
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